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CARATTERISTICHE
•	 Recuperatore di calore in controcorrente, con efficienza nominale fino al 90%

•	 Deumidificazione e integrazione con circuito frigorifero on/off e batterie idroniche integrate

•	 Serranda di bypass recuperatore (per free-cooling) e serranda di ricircolo integrate

•	 Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo

•	 Filtri ePM1 70% a bassa perdita di carico su aria esterna, Coarse 65% su estrazione e ricircolo facilmente sostituibili. 

•	 Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

•	 Display alfanumerico integrato . Display LCD remoto , con sonde di temperature e umidità integrate , disponibile  
come optional. Unità azionabile attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su porta  
seriale RS485

•	 2 Taglie: 15-30 e 25-50 con portate massime di aria primaria rispettivamente 150 e 250 m3/h e portate di aria di 
ricircolo 150 e 250 m3/h

•	 2 Configurazioni: verticale per montaggio a parete e orizzontale per montaggio a soffitto

TAGLIA 15-30 15-30 25-50 25-50
Con�gurazione Orizzontale a so�tto Verticale Orizzontale a so�tto Verticale

Portata massima VMC (m3/h) 150 150 250 250

Portata nominale VMC (m3/h) 104 104 177 177

E�cienza termica (*) 86,8 86,8 84,7 84,7
Scambiatore di calore Counter�ow Counter�ow Counter�ow Counter�ow
Classe energetica A(**) A(**) A(**) A(**)

Isolamento (mm) 10 10 10 10
Installazione Interna Interna Interna Interna
Diametro attacchi (mm) 3x125/2x160 3x125/2x160 3x160/2x200 3x160/2x200

Assorbimento max (kW) (*) 0,082 0,082 0,117 0,117
Tipologia motori EC EC EC EC
Integrazione estiva e invernale SI SI SI SI
Classe �ltri (estrazione / 
immissione)

Coarse 65% / ePM1 
70%

Coarse 65% / ePM1 
70%

Coarse 65% / ePM1 
70%

Coarse 65% / ePM1 
70%

Bypass automatico SI SI SI SI
Rumorosità irradiata Lwa (dBA) 
(*) 49 49 50 50

Dimensioni (LxPxA) 980x910x2660 854x428x1222 1090x1130x320 950x450x1390
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485

(*) Ventilatori
(**) Con pannello comando remoto

RIS C 15-30 RIS C 25-50 RIS C 15-30 V RIS C 25-50 V 
RECUPERATORI / DEUMIDIFICATORI MONOBLOCCO
RIS C 15-30 RIS C 25-50 RIS C 15-30 V RIS C 25-50 V 
RECUPERATORI / DEUMIDIFICATORI MONOBLOCCO
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DESCRIZIONE
Unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore ad alta efficienza, sezione di trattamento aria per 
il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti. Particolarmente indicata per locali residenziali, commerciali o edifici 
residenziali collettivi con involucri ad alta o altissima efficienza. Viene fornita plug-and-play per un’installazione rapida 
e semplice.

Affiancato o in sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, provvede al raffresca-
mento e alla deumidificazione in estate e al riscaldamento o l’integrazione in inverno.

Ottimizza  il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento, evitando la formazione 
di condensa sulle superfici radianti.

RECUPERATORI MONOBLOCCO CON BATTERIE IDRONICHE DI INTEGRAZIONE

CARATTERISTICHE
•	 Ventilatori EC ad alta efficienza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo

•	 Batteria idronica integrata a 6 ranghi ad alimentare con acqua refrigerata o calda

•	 Filtro Coarse sul ricircolo, ePM1 80% su presa aria esterna ed estrazione

•	 Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

•	 Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate. Unità azionabile attraverso contatti remoti,  
display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

•	 4 Taglie: 15/30, 25/50, 15/60 e 25/90 con portate massime di aria primaria rispettivamente 150, 260, 150 e 260 m3/h 
e portate  massime complessive 300, 500, 700 e 850 m3/h

•	 2 Configurazioni: P orizzontale per montaggio in controsoffitto – V verticale per montaggio a parete

•	 2 Versioni: elettonica I per la gestione di una sola zona termica; versione E con elettronica evoluta per la  gestione 
mediante sistema integrato VAV I-ZONE e FAN OPTIMIZER di zone termiche differenti (fino a 6)

GL INT P W - GL INT V W
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VERSIONE
TAGLIA 15/30 25/50 15/60 25/90
Con�gurazione Orizzontale a so�tto Orizzontale a so�tto Orizzontale a so�tto Orizzontale a so�tto
Con ricircolo SI SI SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 150 260 150 260

Portata massima ricircolo (m3/h) 150 250 550 600

Pressione utile alla portata nominale (Pa) 100 100 100 100

Potenza frigorifera resa batteria (kW)(*) 2,03 3,32 3,7 5,56

Potenza termica resa batteria (kW)(**) 2,25 3,88 4,5 6,8

Isolamento (mm) 10 10 10 10
Installazione Interna a so�tto Interna a so�tto Interna a so�tto Interna a so�tto

Dimensioni attacchi (mm)
1-160 / 3-125 / 1-

350x180
1-200 / 3-160 / 1-

490x255
1-200 / 3-125 / 1-

550x180
1-250 / 3-160 / 1-

490x255
Assorbimento max (kW) 0,13 0,23 0,21 0,26
Tipologia motore EC EC EC EC
Classe �ltri ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 62 62 65 68
Dimensioni (LxPxA) 1220x820x255 1220x960x330 1220x820x255 1220x960x330
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS486

(*) T aria esterna 35° - UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 60%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 7/12°C
(**) T aria esterna 15° - UR esterna 70% - T ambiente 20°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 45/40°C

P

VERSIONE
TAGLIA 15/30 25/50 15/60 25/90

Con�gurazione Verticale a parete Verticale a parete Verticale a parete Verticale a parete

Con ricircolo SI SI SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 150 260 150 260

Portata massima ricircolo (m3/h) 150 250 550 600
Pressione utile alla portata nominale (Pa) 100 100 100 100

Potenza frigorifera resa batteria (kW)(*) 2,03 3,32 3,7 5,56

Potenza termica resa batteria (kW)(**) 2,25 3,88 4,5 6,8
Isolamento (mm) 10 10 10 10

Installazione Interna a parete Interna a parete Interna a parete Interna a parete

Dimensioni attacchi (mm)
1-160 / 3-125 / 1-

345x175
1-200 / 3-160 / 1-

510x240
1-200 / 3-125 / 1-

345x175
1-250 / 3-160 / 1-510x240

Assorbimento max (kW) 0,13 0,23 0,21 0,26
Tipologia motore EC EC EC EC

Classe �ltri ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 49 50 65 68

Dimensioni (LxPxA) 885x515x1085 985x740x1185 885x515x1085 985x740x1185

Collegamento a sistemi BMS Modbus RS487 Modbus RS488 Modbus RS489 Modbus RS490

(*) T aria esterna 35° - UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 60%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 7/12°C
(**) T aria esterna 15° - UR esterna 70% - T ambiente 20°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 45/40°C

V

(**) T aria esterna 15° - UR esterna 70% - T ambiente 20°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 45/40°C
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MDR K R 

DESCRIZIONE
Deumidificatore canalizzato specifico per impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, in quanto tratta sia l’aria       
primaria proveniente da un recuperatore, autonomo o centralizzato, sia l’aria ambiente che viene prelevata  mediante 
una bocca aspirante dedicata dotata di serranda motorizzata on/off e ventilatore EC regolabile.

Collegato all’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, permette la deumidificazione (estiva) 
ed integrazione (estiva ed invernale). Ottimizza il comfort in ambienti dotati di sistemi  radianti per il riscaldamento e 
raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle superfici radianti.

CARATTERISTICHE
•	 Ventilatore EC ad alta prevalenza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo

•	 Deumidificazione (versione D) e integrazione (versione DC) con circuito frigorifero on/off e batterie idroniche            
integrate

•	 FIltro Coarse sul ricircolo

•	 Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

•	 Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate, disponibile come optional. Unità azionabile  
attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

•	 2 Taglie: 15-30 e 25-50 con portate massime di aria primaria rispettivamente 200 e 300 m3/h e portate aria di               
ricircolo 200 e 300 m3/h

TAGLIA 15-30 25-50
Con�gurazione Orizzontale a so�tto Orizzontale a so�tto
Con ricircolo SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 200 400

Portata massima ricircolo (m3/h) 200 200
Perdita di carico massima VMC (Pa) 42 42

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 33 40
Isolamento (mm) 10 10
Installazione Interna a so�tto Interna a so�tto
Diametro attacchi (mm) 2x160/1x350x180 2x200/1x520x250
Assorbimento max (kW)
Tipologia motore EC EC
Integrazione estiva e invernale SI (**) SI (**)

Classe �ltro Coarse 50% Coarse 50%

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 49 50
Dimensioni (LxPxA) 690x690x270 690x800x320
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485

(*) T aria esterna 35°; UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 50%- portata aria: 
interna 50% - esterna 50%
(**) Versione DC

DEUMIDIFICATORI CANALIZZATI AD ARIA PRIMARIA E RICIRCOLO PER SISTEMI VMC
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DESCRIZIONE
Deumidificatore canalizzato specifico per impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, in quanto tratta l’aria primaria 
proveniente da un recuperatore, autonomo o centralizzato.

Collegato all’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, permette la deumidificazione (estiva) 
ed integrazione (estiva ed invernale). Ottimizza il comfort in ambienti dotati di sistemi  radianti per il riscaldamento e 
raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle superfici radianti.

DEUMIDIFICATORI CANALIZZATI A SOLA ARIA PRIMARIA PER SISTEMI VMC

CARATTERISTICHE
•	 Deumidificazione (versione D) e integrazione (versione DC) con circuito frigorifero on/off e batterie idroniche            

integrate

•	 Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

•	 Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate , disponibile come optional. Unità azionabile  
attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

•	 2 Taglie: 15-30 e 25-50 con portate massime di aria primaria rispettivamente 400 e 600 m3/h

TAGLIA 15-30 25-50
Con�gurazione Orizzontale a so�tto Orizzontale a so�tto
Con ricircolo NO NO

Portata massima VMC (m3/h) 400 600
Perdita di carico massima VMC (Pa) 120 125

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 33 40
Isolamento (mm) 10 10
Installazione Interna a so�tto Interna a so�tto
Diametro attacchi (mm) 2x160/1x350x180 2x200/1x520x250
Assorbimento max (kW)
Integrazione estiva e invernale SI (**) SI (**)

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 49 50
Dimensioni (LxPxA) 690x690x270 690x800x320
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485

(*) T aria esterna 30°; UR esterna 52%
(**) Versione DC

MDR K 
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DESCRIZIONE
Ventilconvettori idronici canalizzati specifici per impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, in quanto   trattano 
sia l’aria primaria proveniente da un recuperatore, autonomo o centralizzato, sia l’aria ambiente che  viene prelevata         
mediante una bocca aspirante dedicata dotata di serranda motorizzata on/off e ventilatore EC regolabile.

Affiancato o in sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, permette il raffresca-
mento e deumidificazione in estate ed il riscaldamento o l’integrazione invernale. Ottimizza  il comfort in ambienti do-
tati di sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle superfici radianti.

CARATTERISTICHE
•	 Ventilatore EC ad alta prevalenza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo

•	 Batteria idronica integrata a 6 ranghi da alimentare con acqua refrigerata o calda

•	 Filtro Coarse sul ricircolo

•	 Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

•	 Display LCD remoto, con sonde di temperatura e umidità integrate. Unità azionabile attraverso contatti remoti,  
display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

•	 3 Taglie: 30, 60 e 90 con portate massime di aria primaria rispettivamente 250, 250 e 400 m3/h e portate  massime 
complessive 300, 600 e 900 m3/h

•	 2 Versioni: elettonica I per la gestione di una sola zona termica; versione E con elettronica evoluta per la  gestione 
mediante sistema integrato VAV I-ZONE e FAN OPTIMIZER di zone termiche differenti (fino a 6)

TAGLIA 30 60 90
Con�gurazione Orizzontale a so�tto Orizzontale a so�tto Orizzontale a so�tto
Con ricircolo SI SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 250 250 400

Portata massima ricircolo (m3/h) 150 400 600

Pressione utile alla portata nominale (Pa) 135 218 221

Potenza frigorifera resa batteria (kW)(*) 2,5 4,7 6,3

Potenza termica resa batteria (kW)(**) 2,3 4,2 6,05
Isolamento (mm) 10 10 10
Installazione Interna a so�tto Interna a so�tto Interna a so�tto

Diametro attacchi (mm) 2x160/1x500x180 2x160/1x500x180
1x160/2x200 
/1x700x180

Assorbimento max (kW) 0,1 0,16 0,32
Tipologia motore EC EC EC
Classe �ltro Coarse 50% Coarse 50% Coarse 50%

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 45 49 52
Dimensioni (LxPxA) 680x680xx250 680x680x250 680x880x250
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485

(*) T aria esterna 35° - UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 60%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 7/12°C

(**) T aria esterna 15° - UR esterna 70% - T ambiente 20°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 45/40°C

VENTILCONVETTORI IDRONICI CANALIZZATI PER  SISTEMI VMC 
MDR W
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DESCRIZIONE
Ventilconvettore ad espansione diretta canalizzato specifico per impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, in 
quanto  tratta sia l’aria primaria proveniente da un recuperatore, autonomo o centralizzato, sia l’aria ambiente che  vie-
ne prelevata mediante una bocca aspirante dedicata dotata di serranda motorizzata on/off e ventilatore EC regolabile. 
Affiancato o in sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, permette il raffresca-
mento e deumidificazione in estate ed il riscaldamento o l’integrazione invernale. Ottimizza  il comfort in ambienti do-
tati di sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle superfici radianti.

CARATTERISTICHE
•	 Ventilatore EC ad alta prevalenza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo
•	 Batteria a gas integrata a 6 ranghi
•	 Filtro Coarse sul ricircolo
•	 Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm
•	 Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate. Unità azionabile attraverso contatti remoti,  

display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485
•	 2 Taglie: 60 e 90 con portate massime di aria primaria rispettivamente 250 e 400 m3/h e portate  massime comples-

sive 600 e 900 m3/h
•	 2 Versioni: con elettonica I per la gestione di una sola zona termica; con elettronica E per la gestione mediante  si-

stema integrato VAV I-ZONE e FAN OPTIMIZER di zone termiche differenti (fino a 6).
•	 Possibilità, con la versione di moto condensante specifica, di produzione di ACS integrata mediante moduli I-BOX 

con o senza accumulo. 

TAGLIA 60 90
Con�gurazione Orizzontale a so�tto Orizzontale a so�tto

Con ricircolo SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 200 400

Portata massima ricircolo (m3/h) 400 600

Pressione utile alla portata nominale (Pa) 205 221

Potenza frigorifera resa batteria (kW)(*) 3,7 5,5

EER(*) 3,42 3,5

Potenza termica resa batteria (kW)(**) 4,2 6,05

Produzione ACS NO SI(***)

Isolamento (mm) 10 10

Installazione Interna a so�tto Interna a so�tto

Diametro attacchi (mm) 2x160/1x580x180 1x160/2x200 / 1x700x180

Assorbimento max (kW) 1,09 1,65(****)

Tipologia motore EC EC

Classe �ltro Coarse 50% Coarse 50%

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) 49 52

Dimensioni (LxPxA) 680x790x250 680x990x250

Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485

(*) Aria esterna 35°C/60% UR - Aria ambiente 25°C/50% UR - Portata aria nominale  (***) Versione SW

(**) Aria esterna 7°C/60% UR - Aria ambiente 20°C/50% UR - Portata aria nominale   (****) KW 3,14 con produzione ACS

VENTILCONVETTORI AD ESPANSIONE DIRETTA CANALIZZATI PER SISTEMI VMC
MDR ED
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DEUMIDIFICATORI SERIE DRY

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE

I deumidificatori della serie DRY sono unità in grado di effettuare il trattamento estivo dell’aria in abbinamento ad  un 
impianto di raffrescamento radiante. Raffreddano l’aria aspirata utilizzando sia l’acqua fredda dell’impianto, sia   un 
circuito frigorifero interno, in modo da realizzare il processo di deumidificazione con la massima efficienza. Le  unità in 
versione BASE deumidificano l’aria immettendola in ambiente a temperatura neutra, mentre le unità  con integrazio-
ne hanno la possibilità , mediante uno scambiatore a piastre incorporato , di smaltire il calore  sviluppato dal circuito 
frigorifero direttamente nell’acqua refrigerata, effettuando così un raffreddamento dell’aria   in uscita per integrare il 
raffrescamento dei pannelli radianti anche con un apporto di potenza sensibile.

In versione a parete o da controsoffitto canalizzati, affiancano il sistema VMC nel trattamento dell’aria per il massimo 
comfort anche in estate.

L’ampia gamma di taglie , per portate da 200 a 2000 m3/h, consente di coprire le più diverse esigenze , sia in  ambito 
residenziale che terziario.

Nel caso non sia previsto un sistema radiante , ma sia necessaria una deumidificazione estiva , esiste anche una

versione senza circuito idrico, specialmente adatta per locali interrati o seminterrati.

MODELLO DRY 300 DRY 300 BASE DRY 300 MURAL DRY 300 BASE MURAL DRY 350 DRY 350 BASE DRY 500

Con�gurazione
Canalizzato orizzontale a 

so�tto
Canalizzato orizzontale a 

so�tto
Verticale a muro o incasso Verticale a muro o incasso

Canalizzato orizzontale a 
so�tto

Canalizzato orizzontale a 
so�tto

Canalizzato orizzontale a 
so�tto

Portata massima aria VMC (m3/h) 240 240 240 240 350 350 500

Pressione massima disponibile (Pa) 60 65 - - 40 40 60

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 25,5 25,5 24 24 38,3 38,3 60,1

Potenza frigorifera totale (kW) (*) 1,69 0,74 1,6 0,7 2,5 1,11 3,81

Assorbimento max (kW) 0,42 0,38 0,39 0,38 0,46 0,46 0,65

Portata acqua max (l/h) 290 220 290 220 350 350 500

Perdita di carico circuito acqua (Kpa) 15 12 15 12 12 12 16

Integrazione estiva SI NO SI NO SI NO SI

Potenza sonora (dBA) (**) 51,2 49,2 49,2 49,2 49 49 51

Dimensioni (LxPxA) (mm) 654x584x247 630x550x247 722x202x573 722x202x573 593X705X262 593X697X262 570X732X322

Dimensioni attacchi (mm) 450x177/302x177 450x177/306x177 - - 308X201 308X201 302X232

MODELLO DRY 500 BASE CAP750B CAP1000B CAP2000B D030S D030P

Con�gurazione
Canalizzato orizzontale a 

so�tto
Canalizzato orizzontale a 

so�tto
Canalizzato orizzontale a 

so�tto
Canalizzato orizzontale a 

so�tto
Canalizzato orizzontale a 

so�tto
Verticale a muro o incasso

Portata massima aria VMC (m3/h) 500 750 1000 2000 200 200

Pressione massima disponibile (Pa) 60 255 230 355 50 50

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 60,1 84,4 127,5 242,7 24 24

Potenza frigorifera totale (kW) (*) 1,74 5,3 7,966 15,81 0,6 0,6

Assorbimento max (kW) 0,65 1,02 1,33 2,88 0,36 0,36

Portata acqua max (l/h) 500 800 1130 2250 - -

Perdita di carico circuito acqua (Kpa) 16 15 24 13 - -

Integrazione estiva NO SI SI SI NO NO

Potenza sonora (dBA) (**) 51 54 55 55 38 40

Dimensioni (LxPxA) (mm) 570X732X322 754X728X388 754X903X388 847X1051X534 642X550X247 573X722X202

Dimensioni attacchi (mm) 302X232 320X320/540X326 320X320/715X326 320X320/815X470 306X177/450X177 -

(*) T aria 26°C - 65% UR - Acqua 15°C
(**) Secondo ISO 3747





Sede legale
Via Primo Maggio, 25

23885 Calco (LC)

Telefono
+39 039.513836

Fax
+39 039.9908154

Sito web
www.vmcgroup.it

Email
info@vmcgroup.it


