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Tutti i tubi prodotti dalla VMC GROUP sono prodotti su una macchina originale tubeformers 
della SPIRO INTERNATIONAL S.A. 
Ciò garantisce l’alta qualità del sistema.
Si possono fornire con nervatura di rinforzo da Ø = 250 mm. 
La nervatura è standard dal Ø = 450 mm.
I tubi SR nella versione standard vengono forniti in lamiera di acciaio zincato.

CANALI CIRCOLARI SPIRALATI

DESCRIZIONE 

COMPONENTI SISTEMA SPIRO
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CANALI RETTANGOLARI E PEZZI SPECIALI

VMC Group è in grado di realizzare qualsiasi tipo di condotto in lamiera zincata o acciaio inox, 
per reti di distribuzione adatte agli spazi disponibili e alle esigenze progettuali.

Canalizzazioni in lamiera zincata e inox flangiate o con innesto m/f.
Isolamento esterno in polimero autoadesivo o lana minerale.
Possibilità di sopralluoghi in cantiere per realizzazioni su misura.

DESCRIZIONE 
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Dimensioni  

Dati tecnici

¯d1
nom

l
nom

RiduzioneÊinÊdBÊsullaÊfrequenzaÊcentrale
¯dy
mm

m
kg63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

315 600 3 6 12 20 25 22 17 14 500 15,0
315 900 4 8 17 26 39 37 24 19 500 22,0
315 1200 5 10 21 33 50 50 32 23 500 29,0
400 * 600 4 5 10 15 18 14 11 12 600 20,0
400 * 900 5 7 13 22 30 22 16 15 600 30,0
400 * 1200 6 8 16 30 42 31 21 18 600 40,0
500 * 900 4 5 12 20 23 15 11 12 710 40,0
500 * 1200 4 6 14 27 34 21 14 15 710 53,0
630 * 1200 3 4 11 23 24 14 11 12 800 62,0
630 * 1500 3 6 15 29 30 17 12 14 800 78,0
800 * 1200 2 3 10 20 16 10 9 9 1000 80,0
800 * 1500 2 4 13 26 20 12 10 10 1000 99,0
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SILENZIATORI CIRCOLARI

SILENZIATORI 
RETTANGOLARI

L’abbattimento del rumore prodotto dagli impianti di ventila-
zione rappresenta un’esigenza fondamentale. A tal fine  vengo-
no impiegati i silenziatori che sono appositi componenti dedi-
cati alla riduzione  del rumore che si propaga attraverso i canali 
di ventilazione. In tal modo viene ridotto  il livello di pressione 
sonora che arriva ai terminali e che si propaga negli  ambienti.

CARATTERISTICHE  
INVOLUCRO 
Costruito in lamiera d’acciaio zincata con nervature di rinforzo,  
per le dimensioni più grandi vengono eseguiti particolari rinforzi. 

Spessori lamiera: 
- 0,6 mm con lato maggiore fino a 450 mm 
- 0,8 mm con lato maggiore fino a 750 mm 
- 1,0 mm con lato maggiore oltre 750 mm 

FLANGE DI COLLEGAMENTO 
Fornitura di serie con flange da 30 mm. 

SETTI 
Telaio di contenimento in lamiera zincata. 
Spessori lamiera: 
- 0,6 mm con lato maggiore fino a 750 mm 
- 0,8 mm con lato maggiore fino a 1.100 mm 

MATERIALE FONOASSORBENTE 
Lana di roccia in pannelli di densità 70 kg/m3 in Classe “0” di  rea-
zione al fuoco. 

RIVESTIMENTI SETTI 
Standard in velo vetro accoppiato resistente all’abrasione e/o  la-
miera microstirata. 

LIMITI D’IMPEGO 
Temperatura massima d’esercizio: 100 °C 
Pressione operativa massima: 900 Pa  
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CALzA ISOLANTE FLESSIbILE

DESCRIZIONE 

Calza di isolamento flessibile per canale circolare in fibra di 
poliestere spessore 25 mm, rivestimento interno in polietile-
ne, rivestimento esterno composto da 2 fogli di alluminio ed 
1 di polietilene incollati.

Strato isolante sp. 25 mm, densità 18 Kg/mc, conducibilità 
K=0,055 W/mK, classe 1 di reazione al fuoco.

Rivestimento esterno Polietilene+Alluminio+Polietilene

Isolante Poliestere 18 kg/mq

Spessore isolante 25 mm

Rivestimento interno Polietilene

Classe di resistenza al fuoco 1

Temperatura d’esercizio -30 + 120°C

Diametri disponibili 80-315 mm

Confezione Rotoli da mt. 10

Codice Ø

ISOPOL 080 080

ISOPOL 125 125

ISOPOL 160 160

ISOPOL 200 200

ISOPOL 250 250

ISOPOL 315 315

ISOPOL
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DESCRIZIONE

BARRA DI TUBO 3 MT 200X60

FASCETTA 200X60

CURVA ORIZZONTALE 45° 200X60

CURVA ORIZZONTALE 90° 200X60

CURVA  VERTICALE 45° 200X60

CURVA VERTICALE 90° 200X60

TEE FFF 200X60

TEE MISTO DOPPIO 90° 125-200X60

TEE MISTO 90° 125-200X60

RACCORDO MISTO 90° 2X125/200X60

RACCORDO MISTO 90° 125-200X60

CANALINA OVALE PVC 200x60 (Ø 125)

La canalina piatta 200 x 60 equivalente ad un tubo tondo  Ø125 è stata progettata per impianti di VMC e può 
essere installata sia a pavimento che sotto traccia. Si colloca perfettamente anche nelle tramezze di spessore 
minimo 12 cm. Le tubazioni sono in PVC alimentare con certificato " food contact" mentre i raccordi sono in 
AbS con la medesima certificazione. 



7

DESCRIZIONE

RACCORDO MISTO DIRITTO 125-200X60

RIDUZIONE ECCENTRICA 125-200X60

RACCORDO FF 200X60

RIDUZIONE 200X60-100X40

TAPPO MF 200X60

RACCORDO 45° 2X80-1X200X60

RACCORDO 90° 2X80-1X200X60

RACCORDO DRITTO 2X80-1X200X60

RACCORDO DRITTO 2X80-1X125

RACCORDO 90° 2X80-1X125

TAPPO PARAGESSO 125
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DESCRIZIONE

BARRA DI TUBO 3 MT 100X40

CURVA ORIZZONTALE 45° 100X40

CURVA ORIZZONTALE 90° 100X40

CURVA  VERTICALE 45° 100X40

CURVA VERTICALE 90° 100X40

RACCORDO MISTO A 90° 80-100X40

 RACCORDO MISTO DIRITTO 80-100X40

RIDUZIONE ECCENTRICA 80-100X40

RACCORDO FF 100X40

TAPPO MF 100X40

TAPPO PARAGESSO 80

RACCORDO CORRUGATO 75

RACCORDO CORRUGATO 90

CANALINA OVALE PVC 100x40 (Ø 80)

La canalina piatta 100 x 40 equivalente ad un tubo tondo Ø 80 è stata progettata per impianti di VMC e può 
essere installata sia a pavimento che sotto traccia. Si colloca perfettamente anche nelle tramezze di spessore 
minimo 10 cm. Le tubazioni sono in PVC alimentare con certificato " food contact" mentre i raccordi sono in 
AbS con la medesima certificazione. 
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Descrizione  
Condotto flessibile realizzato con tessuto poliestere spalmato di PVC e spirale elicoidale in filo d’acciaio             
armonico.

Caratteristiche
Colore: grigio
Lunghezze standard: 10 m.
Diametri di produzione: da 82 a 508 mm.
Reazione al fuoco: Classe 1
Temperatura d’impiego: da +20°C a +80°C. (+100°C Punte)
Raggio di curvatura: 0,6 x Ø
Velocità aria: max. 32 m/sec.
Pressione: max 250 mm ca

Ø nom

82

102

127

152

160

203

254

315

356

406

457

508

CONDOTTO FLESSIBILE PVC

Descrizione  
Tubazione fessibile realizzata in fogli di alluminio forellinato rinforzati con un film di poliestere e supportati 
da una struttura a spirale in filo d’acciaio. Isolamento termoaustico assicurato da un materassino in poliestere 
(spessore 25 mm). Rivestimento esterno anticondensa in tessuto di alluminio e poliestere rinforzato da un 
reticolo in fibra di vetro.

Caratteristiche
Reazione al fuoco: Classe I
Temp. Esercizio: -30°C +140°C
Pressione max: 2000 PA
Veloatà max aria: 30 m/s
Lunghezza: ml 10

CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO
Ø nom

82

102

127

152

160

203

254

315

356

406

457

508
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ULTRAFLEX

VANTAGGI
•	 Sistema autoregolante facile da bilanciare (solo con Ø90 mm.)
•	 Tubo in HDPE vergine 100% resistente allo schiacciamento
•	 2 tipologie di tubo: - spiralato per una maggiore flessibilità e facilità di posa e per una superficie interna 

perfettamente liscia; - corrugato: per una maggiore resistenza allo schiacciamento
•	 3 diametri interni/esterni: 80/90 (Ultraflex PE Plus) – 75/90 e 63/75 (Ultraflex PE)
•	 Installazione possibile anche su muri di tramezzo sp.100 mm. mediante la canalina ovale
•	 Facilità di installazione
•	 Liste materiali semplificate e riduzione degli scarti
•	 Ampia scelta di bocchette terminali

TUBI

Il sistema di distribuzione aria Ultraflex nasce specificamente per l’installazione all’interno della struttura      
edilizia (solaio, massetto impianti, muro)

U.M. ULTRAFLEX PE
DN INT 63

ULTRAFLEX PE
DN INT 75

ULTRAFLEX PE PLUS
DN INT 80

MATERIALE HDPE vergine 100% HDPE vergine 
100%

HDPE vergine 100% 
+ spirale in PP

Diametro esterno mm 75 90 90

Diametro interno mm 63 75 80

Strato interno
Antibatterico
Antifungino
Antistatico

Antibatterico
Antifungino
Antistatico

Antibatterico
Antifungino
Antistatico

Autoestinguente

Strato interno Autoestinguente Autoestinguente --

Ondulazione interna <5% <5% --

Peso Gr/m 250 340 550

Lunghezza rotolo m 50 50 30

Raggio di curvatura mm 225 270 230

Resistenza allo 
schiacciamento N >450 >450 >400

TABELLA PERDITE DI CARICO

U.M. ULTRAFLEX PE
DN INT 63

ULTRAFLEX PE
DN INT 75

ULTRAFLEX PE 
PLUS

DN INT 80

Velocità 2,0 m/s m3/h 22,44 32,66 36,3

Pdc Tubo dritto Pa 1,04 0,99 0,66

Pdc curva 90° Pa 1,43 1,50 1,44

Pdc curva 180° Pa 18,32 8,78 8,38

Velocità 2,5 m/s m3/h 28,06 40,83 45,20

Pdc Tubo dritto Pa 1,62 1,54 1,02

Pdc curva 90° Pa 2,23 2,35 2,23

Pdc curva 180° Pa 13,01 13,72 12,99

Velocità 3,0 m/s m3/h 33,67 49,00 54,3

Pdc Tubo dritto Pa 2,33 2,22 1,47

Pdc curva 90° Pa 3,21 3,39 3,21

Pdc curva 180° Pa 18,74 19,76 18,74
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ULTRAFLEX

Plenum 1x158 – 4x78 mm. Plenum 1x158 – 6x78 mm.

Plenum 1x158 – 8x78 mm. Plenum 1x158 – 10x78 mm.

Plenum 1x198 – 12x78 mm.P 1x198 – 14x78 mm.Plenum

PLENUM DI RIPARTIZIONE
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I regolatori di portata autoregolanti  RDR Ø 80 mm. sono adatti ai tubi da 90 mm.
Inseriti nel primo tratto di condotto, consentono un bilanciamento estremamente preciso 
e rapido della portata, sia in immissione che in estrazione.
Le portate possibili sono evidenziate sul frontale del modulo e sono: 15-20-30-45-50 m3/h.
Facili da rimuovere in caso di pulizia dell’impianto.

REGOLATORI DI PORTATA AUTOREGOLANTI

Le serrande DSL Ø  80 mm. sono adatte ai tubi da 90 e 75 mm.
Inserite nel primo tratto di condotto, consentono un bilanciamento estremamente preciso 
della portata, sia in immissione che in estrazione.
Sono adatte ad impianti a portata variabile.

SERRANDE DI TARATURA

I silenziatori della serie SLL FLEX  sono parte integrante del sistema.
Inseriti a monte dei plenum di distribuzione, contribuiscono in maniera sostanziale 
a ridurre il rumore dei ventilatori irradiato nei condotti.
Disponibili in lunghezza 1000 mm. ed in 3 diametri: 125 – 160 – 200 mm

SILENZIATORI SLL FLEX

Il condotto spiralato ULTRAFLEX PE PLUS dn.90 mm. si inserisce direttamente sia sugli 
attacchi dei plenum che sui condotti spiralati rigidi e sulla canalina 100x40 mm.
Al contrario i condotti corrugati dn.90 e 75 mm. necessitano di un raccordo conico specifico.

RACCORDI CORRUGATO – CONDOTTI RIGIDI
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BOCCHETTE
BOREA

LUXURY

DESIGN

GFO

BOCCHETTE
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PARTICOLARI DI MONTAGGIO
Installazione a pavimento

Installazione in controsoffitto

10
0 

m
m

minimo 100 mm

RACCORDO VERTICALE
100x40mm / Ø80

BOCCHETTA IMMISSIONE
O ESTRAZIONE

CANALINA 100x40mm
IN PVC RIGIDO

RACCORDO VERTICALE
100x40mm / Ø80

MONTAGGIO BOCCHETTA A MURO

ULTRAFLEX PE PLUS Ø80

SOLETTA

BOCCHETTA DI
IMMISSIONE O ESTRAZIONE

FORO Ø100

MONTAGGIO BOCCHETTA A SOFFITTO
CON ATTRAVERSAMENTO DELLA SOLETTA

ULTRAFLEX PE PLUS Ø80
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Sede legale
Via Primo Maggio, 25

23885 Calco (LC)

Telefono
+39 039.513836

Fax
+39 039.9908154

Sito web
www.vmcgroup.it

Email
info@vmcgroup.it


