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CA R AT T E R I ST I CH E
• Unità di ventilazione con recupero di calore statico e termodinamico per integrazione estiva ed invernale.
• L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento: ventilatori di immissione ed estrazione,

circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter, sezione di filtrazione aria e recuperatore di calore statico a flussi
incrociati.

• Non richiede alimentazione idrica
• L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero è in grado di fornire energia

all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
• Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
• Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne

all’unità.
• Possibilità di controllo dell’unità mediante protocollo Modbus RTU RS 485.
• Specifico per terziario (uffici, negozi, ambulatori, palestre, sale riunione, ecc.)

CA R AT T E R I ST I CH E
• Unità di ventilazione per singolo ambiente con recupero di calore termodinamico per integrazione estiva ed invernale.
• L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento: ventilatori di immissione ed estrazione,

circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter, sezione di filtrazione aria, sensore integrato di VOC, pannello comando,
modulo wifi.

• Non richiede alimentazione idrica
• L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero è in grado di fornire energia

all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
• Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
• Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne

all’unità.
• Possibilità di controllo dell’unità mediante APP con smartphone o tablet.
• Specifico per terziario (aule scolastiche, uffici, negozi, ambulatori, sale riunione, ecc.)
• Versione a soffitto a vista o canalizzata
• Versione a parete a vista e a incasso

CA R AT T E R I ST I CH E
• Unità di ventilazione per singolo ambiente con recupero di calore termodinamico per in
• L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento: ventilatori di immissione ed estrazione,

circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter, sezione di filtrazione aria, sensore integrato di VOC, pannello comando,
modulo wifi.

• Non richiede alimentazione idrica
• L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero è in grado di fornire energia

all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
• Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
• Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne

all’unità.
• Possibilità di controllo dell’unità mediante APP con smartphone o tablet.
• Specifico per terziario (aule scolastiche, uffici, negozi, ambulatori, sale riunione, ecc.)
• Versione a soffitto a vista o canalizzata
• Versione a parete a vista e a incasso
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• ESTRAZIONE DA BAGNI E CUCINE.

• INGRESSO, SOGGIORNO E CAMERE DA LETTO

• PORTATA COSTANTE

• SISTEMA AUTOREGOLABILE

• ADATTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

SEMPLICE FLUSSO AUTONOMO AUTOREGOLABILE

• ESTRAZIONE DA BAGNI E CUCINE

• INGRESSO, SOGGIORNO E CAMERE DA LETTO

• PORTATA VARIABILE IN BASE ALL’UMIDITA’

• ADATTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

SEMPLICE FLUSSO AUTONOMO IGROREGOLABILE

PRESENTAZIONE SISTEMI

SISTEMA SEMPLICE FLUSSO PUNTIFORME

• ESTRAZIONE BAGNI E CUCINE

• INGRESSO, SOGGIORNO E CAMERE DA  LETTO A
MURO E A CASSONETTO

• 3 VELOCITA’

• ADATTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

• SOLUZIONE ANTIMUFFA
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 ESTRAZIONE E IMMISSIONE INGRESSO, SOGGIORNI

• 3 VELOCITA’ E RECUPERO TERMICO 

•  ADATTO A RISTRUTTURAZIONE

• SOLUZIONE ANTIMUFFA

SISTEMA DOPPIO FLUSSO PUNTIFORME

PRESENTAZIONE SISTEMI

SISTEMA DOPPIO FLUSSO AUTONOMO DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI RIGIDE

• CANALI IN LAMIERA ZINCATA A SEMPLICE 
PARETE O ISOLATI

• AMPIA GAMMA DI DIMENSIONI E DI SEZIONI 
CIRCOLARI O RETTANGOLARI

• RIDOTTE PERDITE DI CARICO

SISTEMA DOPPIO FLUSSO AUTONOMO DISTRIBUZIONE CONDOTTO SEMIRIGIDO

• INSTALLAZIONE SOTTOTRACCIA

• RAPIDITA’ DI POSA

• INGOMBRI MINIMI (diametri
esterni 75 - 90 MM

• PORTATA COSTANTE

• PRECISIONE NEL BILANCIAMENTO CON I

•  MODULI DI REGOLAZIONE RDR (D.90)
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• AAUTUTONOMO/CONOMO/CONDOMINIALEONDOMINIALE

• AUTUTONOMI CONOMI CANALIZZAANALIZZATITI

• UNITUNITAA’’  A A TUTTUTTTO RICIRO RICIRCCOLOLOO O CON
TRATTAMENTO DELL'ARIA PRIMARIA

SISTEMADEUMIDIFICAZIONE ESTIVA AUTONOMA

• AUTONOMO / CONDOMINIALE

• .UNITA' MONOBLOCCO

• RECUPERATORE DI CALORE

• VERSATILITA' E AUTONOMIA DI GESTIONE

SISTEMA DEUMIDIFICAZIONE ESTIVA MONOBLOCCO

PRESENTAZIONE SISTEMI

SISTEMA DOPPIO FLUSSO CENTRALIZZATO CONDOMINIALE
• UNITA’ CON RECUPERO STATICO

EVENTUALMENTE

• CON INTEGRAZIONE TERMODINAMICA CON
POMPA

• DI CALORE O BATTERIE TERMICHE AD ACQUA O
ELETTRICHE

• EFFICIENZA ENERGETICA MASSIMA

• RESIDENZIALE E TERZIARIO
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DESCRIZIONE
Il modello è caratterizzato da un ventilatore centrifugo a semplice 
aspirazione inserito in un involucro in  polipropilene con bocche circolari 
per il  collegamento ai canali. 
Soluzione ideale per ventilare contemporaneamente più locali.
Progettato per ventilazione continua. La modularità, l’elevata silenziosità 
e la compattezza lo rendono ideale per installazioni in controsoffittature 
e in spazi limitati. Adatto a convogliare aria ad una temperatura massima 
di 50°C.

COSTRUZIONE
Girante a pale avanti ad alto rendimento e basso           
livello sonoro.
Facile accessibilità per ispezione di motore e girante 
con coperchio amovibile.
Dotato di 6 attacchi di cui 4 con raccordo Ø 80 / 125 
e 2 Ø 125 con tappo.
Espulsione Ø 125 / 150 

VENT IGRO PLUS

VENTILATORE CENTRIFUGO MULTI ATTACCO
• Motorizzazione EC brushless ad alto risparmio energetico (ERP 2018)
• 5 Velocità
• Adatto per collegamento a bocchette igroregolabili e autoregolabili

PRESTAZIONI

PORTATA
MAX

TENSIONE
A 50 Hz

POTENZA
MOTORE MIN/MAX CORRENTE RUMOROSITA’

PESO
m3/h V W A dB(A)

350 230 28 0,12 45 3,37

a 5 velocità
    Assorbimento compreso tra 7/28 W
    Portata massima 262 mc/h (100 Pa)

a 5 velocità
    Assorbimento compreso tra 7/28 W
    Portata massima 262 mc/h (100 Pa)

DIMENSIONI

V1 V2 V3 V4 V5 Vmax

Pa

m³/h

SISTEMI AUTONOMI E PUNTIFORMI
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COSTRUZIONE
Struttura in lamiera di acciaio zincato. 
Motore elettrico monofase a 2 velocità ad alta efficienza.  
Girante a pale rovesce ad alto rendimento e basso livello sonoro. 
Sta ffa di ancoraggio per una facile e rapida installazione. 
Facile accessibilità per ispezione di motore e girante. 
Anello di tenuta bocchette in dotazione. 

DESCRIZIONE
Il modello è caratterizzato da un ventilatore centrifugo a semplice 
aspirazione inserito in una cassa isolata acusticamente con bocche 
circolari per il collegamento ai canali.
La modularità, l’elevata silenziosità e gli ingombri limitati lo rendono 
ideale per installazioni in controsoffittature. 
Adatto a convogliare aria ad una temperatura massima di 50°C.

VENT AUTO

VENTILATORE CENTRIFUGO 
EXTRAPIATTO A 2 VELOCITÀ
• Motorizzazione a 2 velocità
• Extrapiatto
• 3 attacchi Ø 80mm + 1 attacco Ø 125 con

membrane autoregolanti

D

C
B

A

øE

øE

øF

DIMENSIONI (mm)

PRESTAZIONI

PORTATA TENSIONE
A 50 Hz

POTENZA
MOTORE MIN/MAX

CORRENTE
RUMOROSITA’ PESO

m3/h V W A

118/208 230 22/62 0,11/0,27 41 5,0

CURVE

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250

P[
pa

]

Q[m³/h]

VELOCITA’  1

VELOCITA ’ 2

241

384
448

135

125

80

80

125

SISTEMI AUTONOMI E PUNTIFORMI
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INSTALLAZIONE

ASPIRATORE ELICOIDALE A MURO 
VMC puntiforme.
Adatto per espulsione diretta all’esterno o in brevi condotti.

CARATTERISTICHE
• Estetico e discreto:
• Si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente
• Frontale liscio
• Dimensioni compatte
• Attacco Ø100 mm

2 VELOCITA’
Versione con funzionamento continuo (24 ore) alla minima 
velocità. 
Due velocità minime
Massima velocità attivabile tramite comando remoto.

MOTORE EC BRUSHLESS
Versione con motorizzazione EC brushless per un perfetto 
connubio tra efficienza prestazionale e risparmio energetico.

VENT EC

A C D

A øB

VENT A / EC
VENT A / EC
VENT  EC

DIMENSIONI

0
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Q[m3/h]

P[
Pa

]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

W
[W

e]

Vel.Max. - Ps

VENT EC

VENT A

Vel.Minima 1 - Ps Vel.Minima 2 - Ps

Vel.Max. - We Vel.Minima 1 - We Vel.Minima 2 - We

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ps
(P
a)

Q(m³/h)

V max

V min

VELOCITA’ PORTATA mc/h *Lps dB(A)

MIN 1 29 <16
MIN 2 48   16
MAX 103   32

*Pressione sonora (pesato A) calcolata a 3 metri in campo aperto.
Norma di riferimento: UNI EN ISO 3746

SISTEMI AUTONOMI E PUNTIFORMI
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Dimensioni
Frontale 081x081mm

Diametro 100/160mm

Lunghezza 045/032mm

Peso 7,2gK

Potenza
Assorita max 2,00/2,80W

Portata 8/12/24 - 15/25/50m

34/37/39 - 29/38/44 Potenza sonora dB(A)

VMC PUNTIFORME 
• Montaggio su muro perimetrale
• Dimensioni compatte
• 3 velocità
• Telecomando a infrarossi o a muro
• Motore EC Brushless
• Recupero di calore
• 2 taglie (Ø 100 - Ø 160)

TWINFRESH-I

Ø
 1

00
 / 

Ø
 1

60

Comando a muro versione - S - Telecomando versione - E -

Dimensioni Frontale mm 180x180

Diametro mm 100/160

Lunghezza mm   230/540

Peso kg 2,7

Potenza Assorbita max W 2,00/2,80

Portata m³/h 8/12/24 - 15/25/50

Potenza sonora dB(A) 34/37/39 - 29/38/44

SISTEMI AUTONOMI E PUNTIFORMI
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Placca di finitura in materiale pregiato (legno, vetro,acciaio)fissato al supporto tramite calamite per 
facilitarne l'installazione e la pulizia

Sistemi di VMC a doppio e semplice flusso
Montaggio a parete e soffitto

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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DESIGN

Dimensioni in mm
Supporto griglie + griglia DESIGN
Ø80   A=134 / B=130 / H=11
Ø125 A=174 / B=170 / H=11

Le griglie DESIGN in alluminio sono state progettate per gli impianti di VMC residenziali e piccoli terziari. 

Esistono 6 modelli diversi di colore bianco opaco (RAL 9010) ma possono essere verniciate su richiesta .  

Mod. Puro

Mod. Square

Mod. Diagonal

Mod. Deco

Mod. Artist

Mod. Aqua

DIMENSIONI

APPLICAZIONI
• Sistemi di VMC a doppio  e a semplice
flusso
• Montaggio a parete o a soffitto.

BOCCHETTE ESTETICHE PER IMMISSIONE/ESTRAZIONE

DESCRIZIONE
Supporto in PVC bianco o nero con attacco circolare  DN.  80/125 
con guarnizione.
Supporto con o senza serranda di taratura
Placca di finitura in alluminio verniciato bianco RAL 9010

FUNZIONAMENTO
Lancio aria frontale

Possono essere installate direttamente sul tubo tondo spiralato 
DN.  80/125, sulla manichetta o sul raccordo misto del canale 
piatto ovale 100x40 - 80 / 200x60 - 125.

GAMMA  
• 2 taglie: Ø 80 e Ø 125 mm

Completo di Paragesso 
in cartone

Supporto Ø 80/ Ø 125 + Griglia DESIGN 

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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FUNZIONAMENTO
Permette di orientare il flusso dell’aria.

2 DIMENSIONI

Montaggio a muro Montaggio a soffitto

Griglia aperta
Otturatore chiuso

Griglia chiusa/otturatore in posizione 1 Griglia chiusa / Otturatore posizione 2

Griglia aperta / otturatore posizione 2 Griglia chiusa / Otturatore posizione 1 Griglia chiusa / Otturatore posizione 2

Apertura (+) o chiusura (-) dell'otturatore
(posizione chiusa, 1 o2)

+

-
Apertura (+) o chiusura (-)
della griglia

- +

Immissione

Estrazione

ATTENZIONE: La bocchetta non deve mai essere in posizione di completa chiusura.

Ø D1

Ø D2

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) Hmin (mm) Hmax (mm) 
74 110 9 20
119 165 12 24

Il sistema è composto da un corpo, un otturatore centrale regolabile
ed una griglia otturabile

Hmin Hmax

APPLICAZIONI 
• Doppio flusso, semplice flusso.
• Residenziale.
• Montaggio a parete o a soffitto.

GAMMA
• 2 taglie: Ø 80 e Ø 125 mm

BOCCHETTE IN PLASTICA MULTIDIREZIONALI PER IMMISSIONE E ESTRAZIONE 

DESCRIZIONE 

Bocchetta  in ABS bianco con  attacco circolare DN 80/125 con 
guarnizione

Otturatore regolabile per lancio frontale o laterale.

BOREA

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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Aletta
regolabile

Aletta
regolabile

Manichetta

So�tto Bocchetta BD4

Regolatore
RDR

Bocchetta BD4So�tto

Manichetta

Regolatore
RDR

Montaggio in estrazione

Montaggio in immissione

Prodotto A B C Ø D
BD4 100 (mm) 136 151 20 77,3 100
BD4 200 (mm) 185 205 30 118,1 100

A

AØ

B

B

C

manichetta

D

BD4 senza supporto BD4 con supporto per cartongesso

GAMMA
• 2 taglie: Ø 80 e Ø 125 mm

FUNZIONAMENTO 
Permette di orientare il flusso dell’aria.

La regolazione della posizione del centro della bocchetta BD4 permette di variare la 
lunghezza del lancio d’aria.

Regolatore di portata RD: regolazione della portata di estrazione 
(attenzione a rispettare il verso di montaggio: immissione o 
estrazione).
• BD4 80: regolatore RD Ø 80 mm - 15/30/45 m3/h
• BD4 125: regolatore RD Ø 125 mm - 15/30/45/60/75/90/120/150 m3/h

• Immissione ed estrazione
• Orientamento del getto d’aria: 4 direzioni possibili

DIMENSIONI

BD4

DESCRIZIONE
Realizzata in ABS bianco. 
La bocchetta BD4 è fornita con un supporto per cartongesso nero 
con 3 clip per il montaggio a soffitto.

APPLICAZIONI 
• Doppio flusso, semplice flusso.
• Montaggio a parete o a soffitto.

ACCESSORI

BOCCHETTE IN PLASTICA MULTIDIREZIONALI PER IMMISSIONE/ESTRAZIONE

136 151 100 78 22

185 205 100 122 22 125

230 250 36,8 148 28,3 160 100 o 150

275 300 45,8 189,5 28,3 200 100 o 150

PRODOTTO
BD4 80

BD4 125

BD4 160

BD4 200

C

E

A

A

B

B Ø

A

A

B

B

C 27,5

Ø

Ø

E
L1

Ø 
F

C

E

A

A

B

B Ø

A

A

B

B

C 27,5

Ø

Ø

E
L1

Ø 
F

Aletta
regolabile

Aletta
regolabile

Manichetta

So�tto Bocchetta BD4

Regolatore
RDR

Bocchetta BD4So�tto

Manichetta

Regolatore
RDR

Montaggio in estrazione

Montaggio in immissione

Prodotto A B C Ø D
BD4 100 (mm) 136 151 20 77,3 100
BD4 200 (mm) 185 205 30 118,1 100

A

AØ

B

B

C

manichetta

D

BD4 senza supporto BD4 con supporto per cartongesso

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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GAMMA
• Modelli con portate da 100 a 2.000 m3/h.

FUNZIONAMENTO 

• Lancio aria frontale
• Immissione/Estrazione

• Serranda di taratura in lamiera zincata ad alette contrapposte.

• Controtelaio in lamiera zincata.

• Plenum di raccordo in lamiera d’acciaio zincato attacco assiale.

• Plenum di raccordo in lamiera d’acciaio zincato attacco laterale.

GFO

DESCRIZIONE 
• Cornice in alluminio Ral 9016.
• Schermo forellinato in lamiera di acciaio Ral 9016.
• Fori Ø5 mm vuoto/pieno 35%.

APPLICAZIONI 
• Griglia di mandata e ripresa a parete.
• Montaggio su plenum

BOCCHETTE IN ALLUMINIO A SCHERMO FORATO

ACCESSORI

GFO PLENUM SEMPLICISERRANDA     CONTROTELAIO

PLENUM ISOLATI

Plenium isolato esternamente spessore 6mm

DIMENSIONI
• Vedere scheda tecnica

Plenum isolato esternamente spessore 6mm

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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GAMMA
• Modelli con portate da 100 a 2.000 m3/h.

FUNZIONAMENTO 

• Lancio aria orientabile
• Immissione/Estrazione

• Serranda di taratura in lamiera zincata ad alette
contrapposte.

• Controtelaio in lamiera zincata.

• Plenum di raccordo in lamiera d’acciaio zincato
attacco assiale.

• Plenum di raccordo in lamiera d’acciaio zincato
attacco laterale.

BAM 02

DESCRIZIONE 
• Cornice e alette in alluminio Ral 9016.

APPLICAZIONI 
• Griglia di mandata per montaggio a parete.
• Montaggio su plenum

BOCCHETTE IN ALLUMINIO A DOPPIO FILARE DI ALETTE REGOLABILI

ACCESSORI DIMENSIONI
• Vedere scheda tecnica

Fissaggio con controtelaio e clips. 
• Fissare il controtelaio al muro
• La bocchetta si incastra nel contro-

telaio con le clips.

Raccordo con plenum al condotto flessibile. 
• La bocchetta si incastra con le clips direttamente sul plenum.

Montaggio della serranda di taratura. 
• La serranda di taratura si

incastra con le apposite clips
direttamente alla bocchetta.

Plenum 

BAM 02 

FASCETTA 
STRINGITUBO 

FLESSIBILE 

CLIPS 

PARETE FLESSIBILE 

FASCETTA 
STRINGITUBO BAM 02 

Plenum CLIPS 

PARETE 

42
 

B x H 

20 

4,
5 

25 2 5 (B-20) x (H-20)  

(B + 28)  x  (H + 28)  

Quote di foratura: base x altezza (B x H)

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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DFL
DIFFUSORE LINEARE A FERITOIE IN ALLUMINIO
DESCRIZIONE

• Elementi modulari componibili.
• Feritoia a due deflettori orientabili singolarmente.
• Diffusore e deflettori in alluminio estruso.
• Finitura: alluminio anodizzato naturale o Ral 9016.

APPLICAZIONE / UTILIZZO
• Climatizzazione, ventilazione e condizionamento,
mandata e ripresa.

BOCCHETTE E DIFFUSORI

DAI DIFFUSORE LINEARE A FERITOIE AD
ALTA INDUZIONE

• DAI-SC  senza cornice
• DAI-CC con cornice

• Elementi modulari componibili.
• Feritoia a due deflettori orientabili singolarmente.
• Diffusore e deflettori in alluminio estruso.
• Finitura: alluminio anodizzato naturale o Ral 9016.

•Elementi modulari componibili.
•Feritoia a due deflettori orientabili singolarmente.
•Diffusore e deflettori in alluminio estruso.
•Finitura: alluminio anodizzato naturale o Ral 9016.
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APPLICAZIONI 
Abitazioni collettive e individuali
Utilizzabile a portata singola per bagni e doppia portata per 
cucina e bagni ciechi.

DESCRIZIONE
Realizzata in polistirene 
bianco con regolazione 
incorporata che
permette un controllo 
della portata ottimale 
e prestazioni acustiche 
rispondenti ad ogni 
esigenza.
ZEFIRO Doppia Portata 
con attuatore di apertura per grandi portate.
Semplicità di manutenzione con una facile rimozione del modulo di 
controllo e della griglia.
Può essere equipaggiata con un modulo di isolamento acustico MIA, che si 
innesta semplicemente nella parte posteriore della bocchetta.
Modello temporizzato: portata aggiuntiva  (90, 105, 125 o 135 m3/h) 
temporizzazione 30  minuti. Temporizzatore comandato elettricamente 
(alimentazione 230V monofase) tramite pulsante di apertura.
Certificato NF VMC aeraulica: Gamma residenziale (ZEFIRO 20/75, 30/90, 
45/105, 45/120 e 45/135 certificate CERTITA n° 2714172 e 114080).

BOCCHETTE DI ESTRAZIONE 
AUTOREGOLABILI
• Ampia gamma di portate
• Portata d’aria costante per pressioni tra 50 e 160 Pa.
• Bassa rumorosità (pressione sonora)
• Versione temporizzata (automatica) a ridotto consumo 

energetico.

GAMMA
• ZEFIRO Singola portata: Ø 125; 8 modelli: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 e 150 m3/h

• ZEFIRO Auto Tempo: Ø 125; 5 modelli: 20/75, 30/90, 45/105, 45/120 e 45/135  m3/h

ZEFIRO AUTO

ZEFIRO Singola Portata

ZEFIRO Auto Tempo  

Portata singola
Lw in dB (A) Dn,e w (C) in dB

70 Pa 100 Pa 130 Pa 160 Pa Solo
bocchetta

con modulo
acustico MIA

ZEFIRO 15 19 27 31 34 60 64
ZEFIRO 30 27 30 33 36 59 64
ZEFIRO 45 27 33 34 37 55 62

Portata singola ed 
Auto tempo

(portata di estrazione min)

Lw in dB (A) Dn,e w (C) in dB

70 Pa 100 Pa 130 Pa 160 Pa Solo
bocchetta

Con modulo
acustico MIA

ZEFIRO 20/75 24 27 30 33 56 64
ZEFIRO 30/90 25 31 34 36 56 63
ZEFIRO 45/135 27 33 34 37 55 62

200

200

150

150

100

100

50

50
0

0

ZEFIRO 150 m3/h

ZEFIRO 120 m3/h
ZEFIRO 90 m 3/h

ZEFIRO 75 m3/h
ZEFIRO 60 m3/h

ZEFIRO 45 m3/h
ZEFIRO 30 m3/h

ZEFIRO 15 m3/h

Portata in m3/h

Di�erenza di pressione in Pa. Di�erenza di pressione in Pa.

200

150

100

50

0
2001500 05 001

Portata in m3/h
ZEFIRO 45/135 m3/h

ZEFIRO 45/120 m3/h

ZEFIRO 45/105 m3/h

ZEFIRO 30/90 m 3/h

ZEFIRO 20/75 m3/h

ZEFIRO 45/135 m3/h
ZEFIRO 30/90 m 3/h
ZEFIRO 20/75 m3/h
ZEFIRO 15/30 m3/h

Ø 
(mm)

Portata
(m3/h)

Prodotto Codice
125 15/30 ZEFIRO 15/30 m3/h 230510
125 20/75 ZEFIRO 20/75 m3/h 230520
125 30/90 ZEFIRO 30/90 m3/h 230530
125 45/105 ZEFIRO 45/105 m3/h 230540
125 45/120 ZEFIRO 45/120 m 3/h 230550
125 45/135 ZEFIRO 45/135 m 3/h 230560

ZEFIRO - Bocchetta di estrazione autoregolabile 

Ø 
(mm)

Portata
(m3/h)

ZEFIRO Singola portata
senza attacco

ZEFIRO Doppia portata
senza attacco

Prodotto Codice
125 15 ZEFIRO 15 m3/h 001910
125 30 ZEFIRO 30 m3/h 001911
125 45 ZEFIRO 45 m3/h 001912
125 60 ZEFIRO 60 m3/h 001913
125 75 ZEFIRO 75 m3/h 001914
125 90 ZEFIRO 90 m3/h 001915
125 120 ZEFIRO 120 m3/h 001916
125 150 ZEFIRO 150 m3/h 001917

ZEFIRO a comando
elettrico

MANICHETTA 
Ø 125
PER FISSAGGIO

ZEFIRO a comando
a batteria

Pulsante
di chiusura

ZEFIRO
a pile

ZEFIRO controllo
con cordicellaZEFIRO Auto Tempo Doppia portata

Comando elettrico a batteria

� " �"

%� %�

%� %� %�

1. Griglia amovibilie
2. Corpo della bocchetta
3. Base di �ssaggio Ø 180 Ø 180

ZEFIRO
elettr. Pulsante

di apertura

2 Fori Ø4 Ø125 (Condotto)

Ø180 (Esterno bocchetta)

Passaggio cavi
di alimentazione

Pulsante

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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ZEFIRO HYGRO 
portata singola

APPLICAZIONI 
Abitazioni collettive e 
individuali
Per cucine e bagni

DESCRIZIONE
Portata regolabile in funzione dell’umidità relativa. 
Portata aggiuntiva cucina o bagno cieco (90, 105, 120 o 135 
m3/h) temporizzazione 30 minuti.  Temporizzatore comandato 
mediante sensore di umidità meccanico integrato elettricamente 
(alimentazione 230V monofase) tramite pulsante di apertura.
Realizzata in polistirene bianco.
Modulo applicato al corpo della bocchetta con regolatore di portata.

BOCCHETTE DI ESTRAZIONE 
IGROREGOLABILI
• Per impianti di VMC igroregolabili

• Per pressioni tra 80 e 160 Pa.

GAMMA
• Cucina 

5 portate:  6/40/90; 10/45/120; 12/45/120; 10/45/135 e 
12/45/135 m3/h. Diametro Ø125mm. 

• Bagni 
Portata 10/45 m3/h
Diametri Ø125/80mm.

ZEFIRO HYGRO

Prodotto

Lw in dB (A) Dn,e w (C) in dB

100Pa 130Pa 160Pa Solo bocchetta Con schiuma 
acustica

ZEFIRO Hygro 10/45 27 31 35 57 60

ZEFIRO Hygro 12/45/135 31 35 37 56 60

ZEFIRO HYGRO
a comando elettrico

Caratteristiche aerauliche ed acustiche

MANICHETTA
Ø125 PER FISSAGGIO

ZEFIRO HYGRO
a batteria

ZEFIRO HYGRO
a cordino

ZEFIRO Hygro doppia portata
comando elettrico

ZEFIRO
elettr. Pulsante

apertura

(1) Griglia rImovibile
(2) Corpo della bocchetta
(3) Placca di supporto
(4) Guarnizione

Caratteristiche igroaerauliche a 80 Pa

Umidità relativa UR%

Po
rta

ta
 in

 m
3 /h

Po
rta

ta
 in

 m
3 /h

ZEFIRO HYGRO: di�erenza di pressione 80 Pa.

ZEFIRO HYGRO 10/45/135

ZEFIRO HYGRO 10/45/120

ZEFIRO HYGRO 12/45/105

ZEFIRO HYGRO 12/45/135

ZEFIRO HYGRO 10/45

50

40

40 60 80

30

20

20

10

0 0
50

40

40 60 80

30

20

20

10

0 0

2 Fori Ø4 Ø125 (Condotto)

Ø180 (Esterno bocchetta)

Passaggio cavi
di alimentazione

Pulsante

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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GAMMA
• 3 taglie:  portata da 22, 30 e 45 m3/h con 20 Pa.

APPLICAZIONI 
• Residenziale collettivo e individuale
• Terziario
Assicura un isolamento acustico conforme alle esigenze di 
legge.

DESCRIZIONE
Base in polistirene bianco con fissaggio a due viti.

Spessore acustico (RA) + controvento in polistirene bianco di 
facile installazione sulla base.

NF.CSTB, certificato AFNOR n° 01/01-E-01

ACCESSORI - OPZIONI
- CE2A: controvento esterno in polistirene fissato con viti sul lato 
esterno

INGRESSI ARIA AUTOREGOLABILI 
INSONORIZZATI
• Isolamento acustico standard

• Montaggio verticale e su piano inclinato

• 22, 30 e 45 m3/h

• Da incasso 354 x 12 mm

 Isolamento acustico standard (caratteristiche simili senza controvento
CE2A) : 

160

10

160354
372

12

8 8

MISTRAL + RA

CE2A

MISTRAL

CE2A

42245
 x 

45

24

70

60

50

40

30

20

10

0
0 20 40 60 80 100 120

Differenza di pressione in Pa.

MISTRAL.45
+ CE2A

MISTRAL.30
+ CE2A
MISTRAL.22
+ CE2A

Prodotto Dn e, w (C) Dn e, w (Ctr)
MISTRAL.22 + CE2A 39 dB 39 dB
MISTRAL.30 + CE2A 39 dB 39 dB
MISTRAL.45 + CE2A 37 dB 37 dB
MISTRAL.22 + RA + CE2A 42 dB 41 dB
MISTRAL.30 + RA + CE2A 41 dB 41 dB
MISTRAL.45 + RA + CE2A 39 dB 39 dB
MISTRAL.22 + RA + CFA 43 dB 42 dB
MISTRAL.30 + RA + CFA 42 dB 42 dB
MISTRAL.45 + RA + CFA 41 dB 41 dB

CE2A

MISTRAL +RA

Lg 400 x H 23 x Ep 12

Portata in m³/h

CARATTERISTICHE AERAULICHE

MISTRAL AUTO

DIMENSIONI D’INGOMBRO

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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APPLICAZIONI 
• Residenziale collettivo ed autonomo
• Utilizzabile all’interno di un sistema di ventilazione 

igroregolabile, l’ingresso aria MISTRAL Hygro è 
associabile a bocchette di estrazione igroregolabili.

Estetica identica al modello MISTRAL AUTO

DESCRIZIONE
Base in polistirene bianco destinata ad essere posata e fissata con 
viti.  Portata variabile compresa tra 6 e 45 m3/h in funzione del 
tasso di umidità ambientale, per una differenza di pressione di 20 
Pa.
Assicura un isolamento acustico conforme alle norme di legge:
• MISTRAL HY + CE2A 

• MISTRAL HY + RA + CE2A 

Il controvento esterno o lo spessore acustico (RA) + coperchio in 
polistirene bianco sono di semplice installazione.

ACCESSORI - OPZIONI
- CE2A: controvento esterno in polistirene fissato con viti sul lato 
esterno

- RAH: spessore acustico interno

Consultateci per la gamma colori.

INGRESSI ARIA IGROREGOLABILI 
INSONORIZZATI

Portata in m3/h
50

40

30

20

10

0 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Umidità relativa HR %

Prodotto Dn, e, w (C) Dn, e, w (Ctr)
MISTRAL HY + CE2A 39 dB 37 dB
MISTRAL HY +RAH + CE2A 39 dB 39 dB
MISTRAL HY +RAH + CFA 42 dB 41 dB

CE2A

MISTRAL HY + RAH

MISTRAL HY

Lg420 x H45 x Sp

Lg420 x H45 x Sp40
SP24

MISTRAL HY + RAH

160

10

160354
372

12

CE2A

viti di �ssaggio del coperchio sulla base

viti di �ssaggio del coperchio sull’estensione

MISTRAL HYGRO

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE AERAULICHE ED ACUSTICHE

Portata in m3/h
50

40

30

20

10

0 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Umidità relativa HR %

Prodotto Dn, e, w (C) Dn, e, w (Ctr)
MISTRAL  HY + CE2A 39 dB 37 dB
MISTRAL  HY +RAH + CE2A 39 dB 39 dB
MISTRAL  HY +RAH + CFA 42 dB 41 dB

CE2A

MISTRAL HY + RAH

MISTRAL HY

Lg420 x H45 x Sp

Lg420 x H45 x Sp40
SP24

MISTRAL HY + RAH

160

10

160354
372

12

CE2A

viti di �ssaggio del coperchio sulla base

viti di �ssaggio del coperchio sull’estensione

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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APPLICAZIONI 
Utilizzabile come parte di un sistema di ventilazione 
autoregolabile, l’ingresso aria a muro IMA è associabile a 
bocchette di estrazione autoregolabili.

DESCRIZIONE
Ingresso aria IMA e griglia esterna GAP (oppure GAP con schiuma 
acustica) in polistirene bianco.
Assicura un isolamento acustico conforme alle esigenze di legge.

INGRESSI ARIA AUTOREGOLABILI 
MURALI ACUSTICI

Isolation extérieure Isolation intérieureIsolation extérieure Isolation intérieure  

 

 

15
0 

m
m

220 mm
Ep. 52 mm

15
0 

m
m

150 mm

IMA GAP

Po
rta

ta
 in

 m
3 /h

60

50

40

30

20

10

0
0  20 40 60 80 100  120

IMA 30 + GAP 125

Prodotto Dn, e, w (C) Dn, e, w (Ctr)
IMA 30 + ISO 125 + GAPM 50 dB 47 dB

Isolamento esterno Isolamento interno

Di�erenza di pressione in Pa

IMA AUTO

POSA IN OPERA

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE AERAULICHE ED ACUSTICHE

Forare la parete e sigillare il condotto Ø 125 (Ø 125 max, Ø 122 min 
interno) con una leggera pendenza verso l’esterno.
Una volta intonacato, fissare il manicotto della griglia GAP 125 e 
agganciare la griglia sul manicotto.
La presa d’aria è montata all’interno del condotto. 
La tenuta è garantita da una guarnizione.kit silenziatore attraversamento

dato riferito al kit acustico completo

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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60

40

20

0
0 20 40 60 80 100

IMA HY + GAP

Po
rta

ta
 in

 m
3 /h

Umidità relativa HR%

Prodotto Dn, e, w (C) Dn, e, w (Ctr)
IMA HY 100 + GAP 100 42 dB 41 dB
IMA HY 125 + ISO 125 + GAPM 50 dB 47 dB

Isolamento esterno Isolation intérieure

15
0 

m
m

220 mm
Ep. 52 mm

Isolation extérieure Isolamento interno

15
0 

m
m

150 mm

IMA HY GAP

APPLICAZIONI 
Utilizzabile come parte di un sistema di ventilazione 
igroregolabile, l’ingresso aria a muro IMA HY è associabile a 
bocchette di estrazione igroregolabili.

DESCRIZIONE
Ingresso aria IMA HY e griglia esterna GAP in polistirene colore 
bianco (o GAPM con schiuma acustica)
Portata variabile compresa tra 6 e 45 m3/h in funzione del tasso di 
umidità ambiente, per una differenza di pressione di 20 Pa.
Assicura un isolamento acustico conforme alle esigenze di legge.

INGRESSI ARIA MURALI ACUSTICI
IGROREGOLABILI

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE AERAULICHE ED ACUSTICHE

Forare la parete e sigillare il condotto Ø 100 / 125
(Ø 100 - Ø 125 max, Ø 110 -  Ø 122 min interno) con una leggera
pendenza verso l’esterno.
Stringere il manicotto della griglia GAP da Ø 100 / 125
 e agganciare la griglia sul manicotto.
La presa d’aria è montata all’interno del condotto. 
La tenuta è garantita da una guarnizione.

60

40

20

0
0 20 40 60 80 100

IMA HY + GAP

Po
rta

ta
 in

 m
3 /h

Umidità relativa HR%

Prodotto Dn, e, w (C) Dn, e, w (Ctr)
IMA HY 100 + GAP 100 42 dB 41 dB
IMA HY 125 + ISO 125 + GAPM 50 dB 47 dB

Isolamento esterno Isolation intérieure

15
0 

m
m

220 mm
Ep. 52 mm

Isolation extérieure Isolamento interno

15
0 

m
m

150 mm

IMA HY GAP

IMA HYGRO

POSA IN OPERA

kit silenziatore attraversamento

dato riferito al kit acustico completo

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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3 x D

ØD1 (mm) Ø D2 (mm) L (mm)
Ø 80 76 73 55

Ø 100 96 93 60
Ø 125 120 117 90
Ø 160 156 147 89
Ø 200 196 192 90
Ø 250 244 244 87

Portata
(m3/h)

Lw in dB  (A)
50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

15 25 29 32 35
30 26 31 35 38
45 27 33 36 39
60 32 37 39 42
75 32 37 40 42
90 32 38 41 44

120 30 34 39 42
150 33 37 41 45
180 34 40 44 47

Portata
(m3/h)

Lw in dB (A)
50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

210 34 40 42 44
240 35 41 44 47
270 37 43 45 49
300 33 37 42 45
350 35 40 44 47
400 37 42 45 50
450 38 44 46 51
500 39 46 48 53

RDR
15-50

15-100
15-180
15-300

100-500
180-750

PORTATA

E’ importante rispettare il senso del flusso d’aria indicato sul manicotto.

Composizione
(1) Corpo
(2) Guarnizione di aggancio
(3) Elemento regolatore

GAMMA
- RDR: regolatore di portata per un’intervallo di pressione 
tra 50 e 200 Pa.

• 6 diametri: 80/100/125/160/200/250

• Portate

- Da 15 a 750 m3/h

APPLICAZIONI 
• Locali terziari e civile.
• Utilizzabile sia per sistemi di ventilazione che di 

condizionamento d’aria (60°C max.), estrazione o 
immissione.

• Si monta all’interno di condotte verticali od orizzontali 
a semplice incastro.

DESCRIZIONE 
Realizzato in materiale plastico classe M1. 
Sistema autoregolabile costituito da un otturatore e una molla. 
Tenuta e sigillatura assicurate da guarnizione in schiuma classe M1.

Assicura una portata calibrata in un intervallo di pressione 
determinato.

MONTAGGIO

DIMENSIONI

MODULI DI REGOLAZIONE DA CANALE AUTOREGOLABILI
• portata d’aria costante tra 50 e 200 Pa.

• Regolazione ed equilibratura semplificate.

• Facile montaggio ad incastro.

• Più portate con lo stesso codice.

RDR

BOCCHETTE E DIFFUSORI
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USAV

DIMENSIONI
• Dimensioni a norme Euroven Dal DN. 125 a DN. 500

DESCRIZIONE
• Bocchetta in allumino per esterno ad alette fisse para-

pioggia e rete anti-volatile

VANTAGGI
• Qualità, robustezza, praticità di installazione
• Disponibile in magazzino

APPLICAZIONE / UTILIZZO
• Griglie esterna per l’immissione o l’espulsione dell’aria.

COSTRUZIONE/COMPOSIZIONE
• Griglia in estruso d’alluminio.
• Passo alette: variabile in funzione dell’altezza.
• Rete anti-antivolatile in filo d’acciaio galvanizzato
• Fissaggio a pressione nel condotto.

d
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Ak
(m2)

Peso
(kg)

BOCCHETTE E DIFFUSORI



• Ventilatori brushless EC ad alta efficienza.
• Programmi giornalieri o settimanali impostabili tramite comando FLEX MCB, SA CONTROL.
• Efficienza dello scambiatore di calore fino al 94%.
• By-pass motorizzato per free-cooling estivo.
• Portata d’aria regolabile per ciascun motore indipendentemente.
• Protezione antigelo dello scambiatore di calore.
• Basso livello di rumorosità irradiata.
• Tutte le versioni possono essere controllate dai dispositivi remoti di controllo, STOUCH, FLEX MCB, SA CONTROL.
• Isolamento acustico delle pareti spessore 20 -30 mm.
• Verniciatura a polvere RAL 9016.
• Montaggio facilitato.
• Sistema di controllo Plug & play completamente integrato.
• Cambio del filtro facilitato senza aprire il recuperatore.
• Recuperatori forniti con supporti antivibranti
• Opzionale: controllo delle portate mediante sonda di CO2.
• Possibilità di controllo a distanza tramite app con MBgateway.

 CARATTERISTICHE:

UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
Unità di trattamento aria SMARTY ad altissima efficienza.  
Conformi alla  normativa ErP 2018.
Classe energetica A
Classe di tenuta A1

SMARTY

26
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Descrizione delle funzioni
Gamma Smarty

1.1 1.2

Impostazione data e ora 
(Velocità pre-im-

Funzione BOOST (i ventilatori girano alla massima velocità) 

Funzione Temperatura di Comfort 

Recupero di calore/freddo 

Funzione Camino 

Funzione Inverno (a partire da una data impostata, in base alla temperatura media di 3 
giorni consecutivi, o manuale) 

Prevenzione soglia minima U.R. 
Orologio programmatore settimanale 

Funzione Vacanza 

(mediante trasmettitore di 
pressione integrato) 

Indicazione del livello di CO2 e Funzione Diluizione CO2 

Indicazione del livello di UR e Funzione Diluizione UR 

Controllo temperatura dell’aria immessa in base alla sonda temperatura aria es-
tratta 

Monitoraggio completo di tutte le funzioni e dei segnali I/O  provenienti da sensori 
esterni

Pulsante rapido Start/Stop 
Comando manuale di tutte le impostazioni

Funzioni dell’unità
Batteria elettrica di post-riscaldamento 

 1
Protezione termica a riarmo manuale  2

Protezione termica a riarmo automatico  2

Protezione dal surriscaldamento (software aggiuntivo) 

Batteria elettrica antigelo 

 1

Protezione termica manuale ed automatica (NC)  2

Batteria ad acqua fredda 

Sensore di temperatura

Serranda bypass 

Attuatore a tre punti 

Attuatore passo passo 

Mediante Timer 
Sensori

Calibrazione delle sonde di temperatura (secondo le norme di riferimento)

Allarme difetto sonda di temperatura (modalità emergenza) 
Segnali di emergenza e segnali in ingresso ed uscita 

Funzione test della serranda tagliafuoco 
Segnale incendio in ingresso  

Output segnali di funzionamento 
Output segnali di allarme 

Segnale camino aperto (NC)
Comando remoto

Stouch
Ptouch

MB-Gateway

1 La scheda elettronica MiniMCB può controllare una batterie 
antigelo o una batteria di riscaldamento.

2 La scheda elettronica MiniMCB ha una protezione per una 
batteria antigelo o una batteria di riscaldamento.

FUNZIONI PRINCIPALI 

Versioni

Funzioni
Scheda elettronica

Premium Advanced
Mini MCB BasicMini MCB

27

UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE



Modello Dimensioni [mm]

W W1 W2 H H1 øD

Smarty 2X P 1009 1086 590 250 112 125/160

Smarty 3X P - 4XP 1225 1381,5 685,5 318 150 149/159

DIMENSIONI SMARTY

W2

Smarty 2X P - 3X P - 4XP

Modello Dimensioni [mm]

W W1 H H1 H2 F øD

Smarty 2X V 595 316 732 697 - 35 125/100

Smarty 3X V - 4XV 599 538 890 810 - 80 150/160

Smarty 2X V Smarty 3X V - 4XV

28

Internet

RS 485

ModBus RTU

SmartTV
with browser

Opzioni controllo SMARTY 
per tutti i modelli

Portata
 min/max m3/h

Assorbimento 
elettrico min/

max W/h

Rendimento 
Termico min/

max
Smarty 2X V/P 40/240 20/100 90/95 %

Smarty 3X V/P 60/400 30/170 90/95 %

Smarty 4X V/P 100/550 40/420 90/95 %

* ** ** *
Possibili installazioni
SMARTY 2/3/4 XP

����� a pavimento a muro orizzontale a muro verticale

IMM. EST.
ESP EST

IMM.PAE

VISTA IN PIANTA PAE EXP

EST AMB IMM AMB

UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
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RIS P EKO UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO 
DI CALORE DA CONTROSOFFITTO

• Ventilatori ad alta efficienza conformi alla  normativa ErP 2018

• Programmi giornalieri o settimanali impostabili tramite comando FLEX, SA CONTROL

• Efficienza dello scambiatore di calore fino al 94%.

• Basso livello rumore dei ventilatori EC.

• Regolazione delle batterie di pre o post riscaldamento ad acqua o elettrica già integrata a bordo macchina.

• Batteria di post riscaldamento elettrica modulante integrata, con 3 potenze a scelta per ogni taglia di ventilatore.

• Batteria ad acqua calda o fredda in opzione per i modelli RIS PW EKO.

• Portata d’aria regolabile per ciascun motore indipendentemente.

• Protezione antigelo dello scambiatore di calore.

• Basso livello di rumorosità irradiata.

• Tutte le versioni possono essere controllate dai dispositivi remoti di controllo, FLEX , STOUCH, SA CONTROL

• Isolamento acustico delle pareti spessore 30 mm per il RIS 400 e spessore 50 mm dal RIS 700 al 2500 P EKO.

• Verniciatura a polvere RAL 9016 per i modelli RIS 400-700 P, RAL 7040 per i modelli RIS 1200-RIS 2500 P EKO.

• Montaggio facilitato.

• Sistema di controllo Plug & play completamente integrato. 

• Pressostato per rilevamento intasamento filtri integrato dal RIS 1200 al 2500 P EKO.

• Recuperatori forniti con supporti antivibranti 

• Opzionale: controllo delle portate mediante sonda di CO2.

Modello Dimensioni [mm]
W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 F øD G D

RIS 400PE/PW EKO 3.0 1300 1014 1361 304 768 670 712 670 330 100 - 31 200
RIS 700PE/PW EKO 3.0 1380 1422 1461 487 1074 970 857 160 350 104 - 40 250 - -
RIS 1200PE/PW EKO 3.0 1550 1320 1655 685 1400 1440 1500 175 390 100 - 52 - 500 250

RIS 1900PE/PW EKO 3.0 1710 1750 1870 861 1850 1892 1955 194 399 105 495 60 - 700 300
RIS 2500PE/PW EKO 3.0 1810 1850 1970 961 1950 1992 2055 244 499 105 - 60 - 700 400

RIS 400 P EKO 0,9 1,6 3 50/400 90/95

RIS 700 P EKO 1,2 3 4,5 100/700 90/95

RIS 1200 P EKO 3 6 9 200/1200 90/95

RIS 1900 P EKO 3 6 12 400/1900 90/95

RIS 2500 P EKO 4,5 9 18 500/2500 90/95

MODELLO BATTERIE ELETTRICHE

DISPONIBILI Kw

PORTATA Q Min/Max

m3/h

RENDIMENTO TERMICO 

Min/Max %

UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
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RIS V EKO

Le unità di trattamento aria RIS EKO hanno un’elevata efficienza.

Scambiatore in controcorrente a piastre di alluminio.

CARATTERISTICHE:

• Ventilatori ad alta efficienza conformi alla  normativa ErP 2018

• Programmi giornalieri o settimanali impostabili tramite comando FLEX, SA CONTROL.

• Efficienza dello scambiatore di calore fino al 94%.

• Basso livello rumore dei ventilatori EC.

• Regolazione delle batterie di pre o post riscaldamento ad acqua o elettrica già integrata a bordo macchina

• Batteria di post riscaldamento elettrica modulante integrata per la taglie dal RIS 700 VE al RIS 2200 VE

• Batteria ad acqua calda o fredda in opzionale per i modelli RIS VW EKO.

• Portata d’aria regolabile per ciascun motore indipendentemente.

• Protezione antigelo dello scambiatore di calore.

• Basso livello di rumorosità irradiata.

• Tutte le versioni possono essere controllate dai dispositivi remoti di controllo , FLEX, STOUCH, SA CONTROL.

• Isolamento acustico delle pareti spessore 30 mm RIS 700 V e spessore 50 mm per dal RIS 1200 al 2200 V EKO.

• Verniciatura a polvere RAL 9016 per i modelli RIS 400-700 V, RAL 7040 per i modelli RIS 1200-RIS 2200 V EKO.

• Montaggio facilitato.

• Sistema di controllo Plug & play completamente integrato. 

• Pressostato per rilevamento intasamento filtri integrato dal RIS 1200 al 2200 V EKO

• Recuperatori forniti con supporti antivibranti 

• Opzionale: controllo delle portate mediante sonda di CO2.

UNITÀ DI VENTILAZIONE 
CON RECUPERO DI CALORE VERTICALE

RIS 700V - 2200V

Modello Dimensioni [mm]

L W H   øD H1 F

RIS 700VE/VW EKO 670 1000 980 250 126 30

RIS 1200VE/VW EKO 760 1350 1200 315 126 40

RIS 1900VE/VW EKO 800 2000 1600 400 140 70

RIS 2200VE/VW EKO 800 2000 1600 400 140 70

MODELLO PORTATA Q 
min/max m3/h

ASSORBIMENTO ELETTRICO 
min/max W/h

RENDIMENTO TERMICO 
min/max %

RIS 700 V EKO 100/ 700 100/450 90/95

RIS 1200 V EKO 200/1200 150/865 90/95

RIS 1900 V EKO 400/1900 200/980 90/95

RIS 2200 V EKO 450/2200 250/1440 90/95

UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
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RIS H EKO

Scambiatore in controcorrente a piastre di alluminio.

CARATTERISTICHE:
• Ventilatori ad alta efficienza conformi alla  normativa ErP 2018

• Programmi giornalieri o settimanali impostabili tramite commando FLEX,  SA CONTROL.
• Efficienza dello scambiatore di calore fino al 94%.
• Basso livello rumore dei ventilatori EC.
• Regolazione delle batterie di pre o post riscaldamento ad acqua o elettrica già integrata a bordo macchina
• Batteria di post riscaldamento elettrica modulante integrata per tutte la taglie
• Batteria ad acqua calda o fredda in opzione per i modelli RIS HW EKO.
• Portata d’aria regolabile per ciascun motore indipendentemente.
• Protezione antigelo dello scambiatore di calore.
• Basso livello di rumorosità irradiata.
• Tutte le versioni possono essere controllate dai dispositivi remoti di controllo FLEX, STOUCH, SA CONTROL.
• Isolamento acustico delle pareti spessore 30 mm per il modello RIS 700 H e spessore 50 mm dal RIS 1200 al 3500 H EKO.
• Verniciatura a polvere RAL 9016 per il RIS 700 H, RAL 7040 per i modelli RIS 1200-RIS 3500 H EKO.
• Montaggio facilitato.
• Sistema di controllo Plug & play completamente integrato. 
• Pressostato per rilevamento intasamento filtri integrato.
• Recuperatori forniti con supporti antivibranti.
• Opzionale: controllo delle portate mediante sonda di CO2.
• Kit opzionale da esterno comprensivo di tettuccio parapioggia.
• RIS 3500H viene consegnato in tre sezioni.

UNITÀ DI VENTILAZIONE 
CON RECUPERO DI CALORE ORIZZONTALI

3

1

1

2

4

RIS 700H EKO -1900H EKO  - 2200H EKO

RIS 3500H EKO

Modello Dimensioni [mm]

L  L1  L2 L3 W W1   øD G D H  H1 H2 H3 H4 F F1

RIS 700HE/HW EKO 1200 - - - 670 335 250 - - 780 210 210 - 126 40 -

RIS 1200HE/HW EKO 1600 - - - 760 380 315 - - 1000 274 274 - 141 40 -

RIS 1900HE/HW EKO 1800 - - - 800 400 400 - - 1245 331 331 106 141 70 -

RIS 2200HE/HW EKO 1800 - - - 800 400 400 - - 1245 331 331 106 141 70 -

RIS 2500HE/HW EKO 2100 - - - 900 490 - 600 350 1355 387 327 108 180 51 -

RIS 3500HE/HW EKO 2756 909 1132 709 946 494 - 800 500 1600 413 413 129 180 65 192

MODELLO PORTATA Q min/max m3/h ASSORBIMENTO ELETTRICO min/max W/h RENDIMENTO TERMICO min/max %

RIS 700 H EKO 100/700 100/440 90/95

RIS 1200 H EKO 200/1200 150/820 90/95

RIS 1900 H EKO 400/1900 200/990 90/95

RIS 2200 H EKO 450/2200 250/1440 90/95

RIS 2500 H EKO 500/2500 200/1890 90/95

RIS 3500 H EKO 600/3500 300/2340 90/95

RIS 2500H EKO

UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
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RIS ACTIV INV

CARATTERISTICHE
• Unità di ventilazione con recupero di calore statico e termodinamico per integrazione estiva ed invernale.
• L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento:

ventilatori di immissione ed estrazione, circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter,
sezione di filtrazione aria e recuperatore di calore statico a flussi incrociati in controcorrente ad alta
efficienza.

• Non richiede alimentazione idrica
• L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero

è in grado di fornire energia all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
• Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
• Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne all’unità.
• Possibilità di controllo dell’unità mediante protocollo Modbus RTU RS 485.
• Specifico per piccoli edifici del terziario (uffici, negozi, ambulatori, ecc.)

RECUPERATORI DI CALORE TERMODINAMICI
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TAGLIA 14 20 30 15/25

Configurazione Orizzontale a soffitto Orizzontale a soffitto Orizzontale a soffitto Orizzontale a soffitto

Con ricircolo NO NO NO SI

Portata massima (m3/h) 200 235 318 150

Portata nominale (m3/h) 170 190 280 130

Portata massima ricircolo (m3/h) - - - 300

Efficienza recuperatore statico (inverno) (%) 87 85 83 86,7

Potenza termica totale (compreso recuperatore) (kW)(*) 3,58 3,98 5,15 3,71

COP TOTALE(*) 5,6 5,3 5,4 4,2

Potenza frigorifera totale (compreso recuperatore) (kW)(**) 2,18 2,46 2,99 2,61

EER TOTALE(**) 3,69 3,61 3,55 3,48

Isolamento (mm) 10 10 10 10

Diametro attacchi (mm) 200 200 200 3x160/2x200/1x700x140

Assorbimento max (kW) 1,7 1,7 1,7 1,78

Tipologia motore EC portata costante EC portata costante EC portata costante EC portata costante

Classe filtri ePM1 80% ePM1 80% ePM1 80% ePM1 80%/Coarse 40%

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) 37 38 40 41

Dimensioni (LxPxA) 850x1150x255 850x1150x255 850x1150x255 960x1000x260

Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485

(*) Aria esterna -5°C/80% UR - Aria ambiente 20°C/50% UR - Portata aria nominale

(**) Aria esterna 35°C/50% UR - Aria ambiente 27°C/60% UR - Portata aria nominale

Inverno Estate 

In inverno l’unità provvede a ventilare gli ambienti recuperando fino 
al 90% dell'energia attraverso il recuperatore di calore sensibile. 
Attraverso la pompa di calore, l’unità provvede a contribuire al 
fabbisogno termico ambiente. 
Le frecce rosse indicano l'aria esterna e l'immissione verso 
l’ambiente, mentre le frecce blu indicano l'aria di ripresa ambiente e 
l'espulsione verso l'esterno. 

In Estate l’unità provvede a ventilare gli ambienti recuperando fino al 90% 
dell'energia attraverso il recuperatore di calore sensibile. 
Attraverso la pompa di calore, l’unità provvede a deumidificare l'aria evitando 
immissioni di aria umida in ambiente e contribuendo al fabbisogno frigorifero 
dell'ambiente stesso. 
Le frecce blu indicano l'aria esterna e l'immissione verso l’ambiente, mentre le 
frecce rosse indicano l'aria di ripresa ambiente e l'espulsione verso l'esterno.

In Inverno l'unità provvede a ventilare gli ambienti  
recuperando fino al 90% dell'energia mediante il 
recuperatore  di calore statico.
Mediante la pompa di calore integrata, l’unità provvede 
a post  riscaldare l'aria evitando l’ingresso di aria fredda  
in ambiente e contribuendo al fabbisogno termico  
complessivo dell'edificio.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

In Estate l'unità ricambia l’aria degli ambienti mentre la pompa 
di calore provvede ad integrare la temperatura dell'aria  immessa 
in base al set point impostato dall'utente. In questo modo il 
carico sensibile e latente dovuto al ricambio dell’aria continuo 
viene sensibilmente ridotto.

RECUPERATORI DI CALORE TERMODINAMICI
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CA R AT T E R I ST I CH E
• Unità di ventilazione con recupero di calore statico e termodinamico per integrazione estiva ed invernale.
• L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento: ventilatori di immissione ed estrazione,

circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter, sezione di filtrazione aria e recuperatore di calore statico a flussi
incrociati.

• Non richiede alimentazione idrica
• L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero è in grado di fornire energia

all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
• Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
• Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne

all’unità.
• Possibilità di controllo dell’unità mediante protocollo Modbus RTU RS 485.
• Specifico per terziario (uffici, negozi, ambulatori, palestre, sale riunione, ecc.)

RIS ACTIV T +

CARATTERISTICHE
• Unità di ventilazione con recupero di calore statico e termodinamico per integrazione estiva ed invernale.
• L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento:

ventilatori di immissione ed estrazione, circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter, 
sezione di filtrazione aria e recuperatore di calore statico a flussi incrociati.

• Non richiede alimentazione idrica
• L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero

è in grado di fornire energia all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
• Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
• Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne all’unità.
• Possibilità di controllo dell’unità mediante protocollo Modbus RTU RS 485.
• Specifico per terziario (uffici, negozi, ambulatori, palestre, sale riunione, ecc.)

TAGLIA 60 100 200 300 450

Configurazione Orizzontale a pavimento Orizzontale a pavimento Orizzontale a pavimento Orizzontale a pavimento Orizzontale a pavimento

Montaggio esterno SI SI SI SI SI

Portata minima (m3/h) 360 600 1000 1800 3000

Portata nominale (m3/h) 500 1500 2500 3500 5000

Portata massima (m3/h) 700 1200 2200 3500 5000

Pressione statica utile (portata nominale) (Pa) 360 575 470 465 260

Efficienza recuperatore statico (inverno) (%) ~50% ~50% ~50% ~50% ~50%

Tipo compressore Rotativo BLDC Rotativo BLDC Rotativo BLDC Rotativo BLDC Scroll BLDC

Potenza termica totale (Freq. Compressore 90Hz) (kW)(*) 3,64 / 4,16 / 4,20 6,90 / 6,74 / 7,02 12,00 / 13,10 / 13,50 21,62 / 23,78 / 25,05 32,10 / 33,20 / 34,90

COP TOTALE(*) 4,27 / 4,11 / 3,68 5,11 / 4,81 / 4,33 5,00 / 4,84 / 4,63 3,82 / 3,60 / 3,52 4,06 / 4,00 / 3,75

Potenza frigorifera totale (Freq. Compressore 90Hz) (kW)(**) 3,55 / 3,40 / 3,16 5,99 / 7,10 / 6,81 11,40 / 12,80 / 12,00 18,62 / 21,40 / 19,85 29,60 / 32,50 / 29,60

EER TOTALE(**) 3,16 / 2,61 / 2,24 3,50 / 3,34 / 3,12 3,50 / 3,44 / 3,01 2,64 / 2,62 / 2,30 3,04 / 2,75 / 2,50

Assorbimento max (kW) 1,87 3,43 6,19 12,4 17,98

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) 59 64 70 71 76

Involucro doppia parete con isolamento sp. (mm) 38 38 38 38 38

Tipologia motore Plug Fan portata costante Plug Fan portata costante Plug Fan portata costante Plug Fan portata costante Plug Fan portata costante

Classe filtri ePM10 50% - ePM1 70% ePM10 50% - ePM1 70% ePM10 50% - ePM1 70% ePM10 50% - ePM1 70% ePM10 50% - ePM1 70%

Diametro attacchi (mm) 200 250 355 400 500

Dimensioni (LxPxA) 1400x925x415 1680x1250x515 1960x1430x620 1960x1430x720 2240x1615x920

Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485

RECUPERATORI DI CALORE TERMODINAMICI
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COMBINAIR

CARATTERISTICHE
• Unità di ventilazione per singolo ambiente con recupero di calore termodinamico per integrazione estiva

ed invernale.
• L’unità mono blocco è comprensiva di ogni componente necessario per il corretto funzionamento:

ventilatori di immissione ed estrazione, circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza ad inverter,
sezione di filtrazione aria, sensore integrato di VOC, pannello comando, modulo wifi.

• Non richiede alimentazione idrica
• L’unità permette il recupero passivo ed attivo dell’energia dall’aria estratta. Grazie al suo circuito frigorifero

è in grado di fornire energia all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
• Sistema plug & play per una installazione rapida e semplice.
• Microprocessore per la gestione del sistema e per la visualizzazione dei valori delle sonde interne all’unità.
• Possibilità di controllo dell’unità mediante APP con smartphone o tablet.
• Specifico per terziario (aule scolastiche, uffici, negozi, ambulatori, sale riunione, ecc.)
• Versione a soffitto a vista o canalizzata
• Versione a parete a vista e a incasso
MODELLO 40 VM 40 VN 50 HM 50 HN

Configurazione Verticale a vista Verticali incasso Orizzontale a vista Orizzontale incasso

Portata aria max/V3/V2/V1 (m3/h) 380 / 320 / 190 / 130 380 / 320 / 190 / 130 460 / 400 / 240 / 140 460 / 400 / 240 / 140

Pressione statica utile (portata nominale) (Pa) - 110 - 130

Tipo compressore Rotativo BLDC Rotativo BLDC Rotativo BLDC Rotativo BLDC

Potenza termica (kW)(*) 3,1 3,1 3,62 3,62

COP(*) 4,4 4,4 4,3 4,3

Potenza frigorifera totale (kW)(**) 2,41 2,41 2,77 2,77

EER(**) 3,3 3,3 3 3

Assorbimento max (kW) 1,05 1,15 1,27 1,37

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) 41 46 43 47

Tipologia motore EC EC EC EC

Classe filtri 2 x ePM1 80% + Prefiltro 
Coarse

2 x ePM1 80% + Prefiltro 
Coarse

2 x ePM1 80% + Prefiltro 
Coarse

2 x ePM1 80% + Prefiltro 
Coarse

Lampada UVC integrata Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Sensore VOC integrato SI SI SI SI

Dimensioni (LxPxA) 500x185x1398 490x175x1430 1010x690x255 950x710x245

Presa aria ed espulsione (mm) 162 162 162 162

Mandata e ripresa (mm) - 2x160 2x160 2x160

Comando Pannello a bordo + 
telecomando infrarossi

Pannello remoto opzionale Pannello a bordo + 
telecomando infrarossi

Pannello remoto opzionale

WiFi e APP per smartphone SI SI SI SI

(*) Aria esterna -5°C/80% UR - Aria ambiente 20°C/50% UR - Portata aria nominale

(**) Aria esterna 35°C/50% UR - Aria ambiente 27°C/60% UR - Portata aria nominale

RECUPERATORI DI CALORE TERMODINAMICI
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CARATTERISTICHE
• Recuperatore di calore in controcorrente, con efficienza nominale fino al 90%

• Deumidificazione (versione D) e integrazione (versione DC) con circuito frigorifero on/off e batterie idroniche
integrate

• Serranda di bypass recuperatore (per free-cooling) e serranda di ricircolo integrate con filtro Coarse.

• Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo
• Ventilatore di ricircolo a portata costante

• Filtri ePM1 80% a bassa perdita di carico su aria esterna ed estrazione, Coarse 65% su e ricircolo facilmente sostituibili.

• Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm
• Display alfanumerico integrato . Display LCD remoto , con sonde di temperature e umidità integrate , disponibile

come optional. Unità azionabile attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su porta
seriale RS485

• Taglie disponibili: 15-30 20-40 25-50 e 30-60 in configurazione verticale; 20-40 e 30-60 in configurazione orizzontale
con portate massime di aria primaria fino a 300 m3/h e portate di aria di ricircolo fino a 300 m3/h

REC D V  (15-30   20-40    25-50   30-60 )
REC D H  (20 -40  30-60)
RECUPERATORI / DEUMIDIFICATORI MONOBLOCCO

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA

(*) T aria esterna 35°; UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50%
(**) Versione DC
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CARATTERISTICHE
• Recuperatore di calore in controcorrente, con efficienza nominale fino al 90%

• Deumidificazione e integrazione con circuito frigorifero on/off e batterie idroniche integrate

• Serranda di bypass recuperatore (per free-cooling) e serranda di ricircolo integrate

• Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo

• Ventilatore di ricircolo a portata costante ad inseguimento di portata

• Filtri ePM1 80% a bassa perdita di carico su aria esterna ed estrazione, Coarse 65% su  ricircolo facilmente sostituibili.

• Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm
• Display alfanumerico integrato . Display LCD remoto , con sonde di temperature e umidità integrate , disponibile come optional. Unità 

azionabile attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

• Taglie disponibili: 15-30 20-40 25-50 e 30-60 in configurazione verticale; 20-40 e 30-60 in configurazione orizzontale con portate massime di 
aria primaria rispettivamente fino a  300 m3/h e portate di aria di ricircolo fino a 300 m3/h

REC D V  INV (15-30   20-40    25-50   30-60 ) 
REC D H  INV (20-40  30-60)
RECUPERATORI  / DEUMIDIFICATORI  MONOBLOCCO CON COMPRESSORE AD INVERTER

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA

BLDC INVERTER Compressore rotativo

CAPACITA’ DI DEUMIDIFICA
+50% rispetto al mercato

• Taglia 30: 50 lt/giorno
• Taglia 50: 70 lt/giorno

PORTATA D’ACQUA MINIMA 
Collegamento al collettore senza 
linee dedicate  Da 120 lt/h a 200 lt/h 

TEMPERATURA DELL’ACQUA
La temperatura dell’acqua in ingresso non 
influenza il funzionamento e la perdita di 
capacità di deumidifica. È possibile 
lavorare con range acqua da 10 a 25°

SOFTWARE ED ALGORITMO  
Per il raggiungimento della 
massima capacità di deumidifica 

(*) T aria esterna 35°; UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50%
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DESCRIZIONE
Unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore ad alta efficienza, sezione di trattamento aria per 
il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti. Particolarmente indicata per locali residenziali, commerciali o edifici 
residenziali collettivi con involucri ad alta o altissima efficienza. Viene fornita plug-and-play per un’installazione rapida 
e semplice.

Affiancato o in sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, provvede al 
raffrescamento e alla deumidificazione in estate e al riscaldamento o l’integrazione in inverno.

Ottimizza  il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento, evitando la formazione 
di condensa sulle superfici radianti.

RECUPERATORI MONOBLOCCO CON BATTERIE IDRONICHE DI INTEGRAZIONE

CARATTERISTICHE
• Ventilatori EC ad alta efficienza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo

• Batteria idronica integrata a 6 ranghi ad alimentare con acqua refrigerata o calda

• Filtro Coarse sul ricircolo, ePM1 80% su presa aria esterna ed estrazione

• Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

• Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate. Unità azionabile attraverso contatti remoti,
display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

• 4 Taglie: 15/30, 25/50, 15/60 e 25/90 con portate massime di aria primaria rispettivamente 150, 260, 150 e 260 m3/h
e portate  massime complessive 300, 500, 700 e 850 m3/h

• 2 Configurazioni: P orizzontale per montaggio in controsoffitto – V verticale per montaggio a parete

• 2 Versioni: elettonica I per la gestione di una sola zona termica; versione E con elettronica evoluta per la  gestione
mediante sistema integrato VAV I-ZONE e FAN OPTIMIZER di zone termiche differenti (fino a 6)

GL INT P W - GL INT V W

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA
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VERSIONE
TAGLIA 15/30 25/50 15/60 25/90
Con�gurazione Orizzontale a so˜tto Orizzontale a so˜tto Orizzontale a so˜tto Orizzontale a so˜tto
Con ricircolo SI SI SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 150 260 150 260

Portata massima ricircolo (m3/h) 150 250 550 600

Pressione utile alla portata nominale (Pa) 100 100 100 100

Potenza frigorifera resa batteria (kW)(*) 2,03 3,32 3,7 5,56

Potenza termica resa batteria (kW)(**) 2,25 3,88 4,5 6,8

Isolamento (mm) 10 10 10 10
Installazione Interna a so˜tto Interna a so˜tto Interna a so˜tto Interna a so˜tto

Dimensioni attacchi (mm)
1-160 / 3-125 / 1-

350x180
1-200 / 3-160 / 1-

490x255
1-200 / 3-125 / 1-

550x180
1-250 / 3-160 / 1-

490x255
Assorbimento max (kW) 0,13 0,23 0,21 0,26
Tipologia motore EC EC EC EC
Classe �ltri ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 62 62 65 68
Dimensioni (LxPxA) 1220x820x255 1220x960x330 1220x820x255 1220x960x330
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS486

(*) T aria esterna 35° - UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 60%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 7/12°C
(**) T aria esterna 15° - UR esterna 70% - T ambiente 20°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 45/40°C

P

VERSIONE
TAGLIA 15/30 25/50 15/60 25/90

Con�gurazione Verticale a parete Verticale a parete Verticale a parete Verticale a parete

Con ricircolo SI SI SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 150 260 150 260

Portata massima ricircolo (m3/h) 150 250 550 600
Pressione utile alla portata nominale (Pa) 100 100 100 100

Potenza frigorifera resa batteria (kW)(*) 2,03 3,32 3,7 5,56

Potenza termica resa batteria (kW)(**) 2,25 3,88 4,5 6,8
Isolamento (mm) 10 10 10 10

Installazione Interna a parete Interna a parete Interna a parete Interna a parete

Dimensioni attacchi (mm)
1-160 / 3-125 / 1-

345x175
1-200 / 3-160 / 1-

510x240
1-200 / 3-125 / 1-

345x175
1-250 / 3-160 / 1-510x240

Assorbimento max (kW) 0,13 0,23 0,21 0,26
Tipologia motore EC EC EC EC

Classe �ltri ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse ePM1 80% + Coarse

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 49 50 65 68

Dimensioni (LxPxA) 885x515x1085 985x740x1185 885x515x1085 985x740x1185

Collegamento a sistemi BMS Modbus RS487 Modbus RS488 Modbus RS489 Modbus RS490

(*) T aria esterna 35° - UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 60%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 7/12°C
(**) T aria esterna 15° - UR esterna 70% - T ambiente 20°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 45/40°C

V

(**) T aria esterna 15° - UR esterna 70% - T ambiente 20°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 45/40°C

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA
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MDR K R 

DESCRIZIONE
Deumidificatore canalizzato specifico per impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, in quanto tratta sia l’aria       
primaria proveniente da un recuperatore, autonomo o centralizzato, sia l’aria ambiente che viene prelevata  mediante 
una bocca aspirante dedicata dotata di serranda motorizzata on/off e ventilatore EC regolabile.

Collegato all’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, permette la deumidificazione (estiva) 
ed integrazione (estiva ed invernale). Ottimizza il comfort in ambienti dotati di sistemi  radianti per il riscaldamento e 
raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle superfici radianti.

CARATTERISTICHE
• Ventilatore EC ad alta prevalenza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo

• Deumidificazione (versione D) e integrazione (versione DC) con circuito frigorifero on/off e batterie idroniche
integrate

• FIltro Coarse sul ricircolo

• Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

• Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate, disponibile come optional. Unità azionabile
attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

• 2 Taglie: 15-30 e 25-50 con portate massime di aria primaria rispettivamente 200 e 300 m3/h e portate aria di
ricircolo 200 e 300 m3/h

TAGLIA 15-30 25-50
Con�gurazione Orizzontale a so˜tto Orizzontale a so˜tto
Con ricircolo SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 200 400

Portata massima ricircolo (m3/h) 200 200
Perdita di carico massima VMC (Pa) 42 42

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 33 40
Isolamento (mm) 10 10
Installazione Interna a so˜tto Interna a so˜tto
Diametro attacchi (mm) 2x160/1x350x180 2x200/1x520x250
Assorbimento max (kW)
Tipologia motore EC EC
Integrazione estiva e invernale SI (**) SI (**)

Classe �ltro Coarse 50% Coarse 50%

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 49 50
Dimensioni (LxPxA) 690x690x270 690x800x320
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485

(*) T aria esterna 35°; UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 50%- portata aria: 
interna 50% - esterna 50%
(**) Versione DC

DEUMIDIFICATORI CANALIZZATI AD ARIA PRIMARIA E RICIRCOLO PER SISTEMI VMC

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA
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DESCRIZIONE
Deumidificatore canalizzato specifico per impianti di Ventilazione 
Meccanica Controllata, in quanto tratta sia l’aria       primaria proveniente da 
un recuperatore, autonomo o centralizzato, sia l’aria ambiente che viene 
prelevata  mediante una bocca aspirante dedicata dotata di serranda 
motorizzata on/off e ventilatore EC regolabile.

Collegato all’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante 
dell’edificio, permette la deumidificazione (estiva) ed integrazione (estiva ed 
invernale). Ottimizza il comfort in ambienti dotati di sistemi  radianti per il 
riscaldamento e raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle 
superfici radianti.

• Ventilatore EC ad alta prevalenza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo

• Deumidificazione (versione D) e integrazione (versione DC) con circuito frigorifero on/off e batterie idroniche integrate

• FIltro Coarse sul ricircolo

• Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

• Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate, disponibile come optional. Unità azionabile attraverso
contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

• 2 Taglie: 20-40 e 30-60 con portate massime di aria primaria rispettivamente 100 e 300 m3/h e portate aria di ricircolo 200
m3/h

TAGLIA 20-40 30-60
Con�gurazione Orizzontale a soffitto Orizzontale a soffitto
Con ricircolo SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 300 500

Portata massima ricircolo (m3/h) 200 200
Perdita di carico massima VMC (Pa) 31 38

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 56 89

Isolamento (mm) 10 10
Installazione Interna a soffitto Interna a soffitto
Diametro attacchi (mm) 2x160/1x350x180 1x160/1x200/520x250
Assorbimento max (kW)
Tipologia motore EC EC
Integrazione estiva e invernale SI (**) SI (**)

Classe �ltro Coarse 50% Coarse 50%

Pressione sonora Lp a 3mt (dBA) (*) 39,5 40,8
Dimensioni (LxPxA) 690x690x270 690x800x320
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485

(*) T aria esterna 35°; UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 50%- portata aria: 
interna 50% - esterna 50%
(**) Versione DC

MDR K R INV
DEUMIDIFICATORI CANALIZZATI AD ARIA PRIMARIA E RICIRCOLO PER SISTEMI VMC

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA

CARATTERISTICHE

BLDC INVERTER Compressore 
rotativo

• Taglia 30: 50 lt/
giorno

• Taglia 50: 70 lt/
giorno

PORTATA D’ACQUA MINIMA 
Collegamento al collettore senza 
linee dedicate  Dae  Da 120 lt/h a 200 

TEMPERATURA DELL’ACQUA
La temperatura dell’acqua in 
ingresso non influenza il 
funzionamento e la perdita di 
capacità di deumidifica. È possibile 
lavorare con range acqua da 10 a 25°

SOFTWARE ED ALGORITMO  
Per il raggiungimento della 
massima capacità di deumidifica 
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DESCRIZIONE
Deumidificatore canalizzato specifico per impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, in quanto tratta l’aria primaria 
proveniente da un recuperatore, autonomo o centralizzato.

Collegato all’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, permette la deumidificazione (estiva) 
ed integrazione (estiva ed invernale). Ottimizza il comfort in ambienti dotati di sistemi  radianti per il riscaldamento e 
raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle superfici radianti.

DEUMIDIFICATORI CANALIZZATI A SOLA ARIA PRIMARIA PER SISTEMI VMC

CARATTERISTICHE
• Deumidificazione (versione D) e integrazione (versione DC) con circuito frigorifero on/off e batterie idroniche

integrate

• Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

• Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate , disponibile come optional. Unità azionabile
attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

• 2 Taglie: 15-30 e 25-50 con portate massime di aria primaria rispettivamente 400 e 600 m3/h

TAGLIA 15-30 25-50
Con�gurazione Orizzontale a so˜tto Orizzontale a so˜tto
Con ricircolo NO NO

Portata massima VMC (m3/h) 400 600
Perdita di carico massima VMC (Pa) 120 125

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 33 40
Isolamento (mm) 10 10
Installazione Interna a so˜tto Interna a so˜tto
Diametro attacchi (mm) 2x160/1x350x180 2x200/1x520x250
Assorbimento max (kW)
Integrazione estiva e invernale SI (**) SI (**)

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 49 50
Dimensioni (LxPxA) 690x690x270 690x800x320
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485

(*) T aria esterna 30°; UR esterna 52%
(**) Versione DC

MDR K 

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA
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DESCRIZIONE
Ventilconvettori idronici canalizzati specifici per impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, in quanto  trattano 
sia l’aria primaria proveniente da un recuperatore, autonomo o centralizzato, sia l’aria ambiente che  viene prelevata         
mediante una bocca aspirante dedicata dotata di serranda motorizzata on/off e ventilatore EC regolabile.

Affiancato o in sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, permette il 
raffrescamento e deumidificazione in estate ed il riscaldamento o l’integrazione invernale. Ottimizza  il comfort in 
ambienti dotati di sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle 
superfici radianti.

CARATTERISTICHE
• Ventilatore EC ad alta prevalenza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo

• Batteria idronica integrata a 6 ranghi da alimentare con acqua refrigerata o calda

• Filtro Coarse sul ricircolo

• Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

• Display LCD remoto, con sonde di temperatura e umidità integrate. Unità azionabile attraverso contatti remoti,
display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485

• 3 Taglie: 30, 60 e 90 con portate massime di aria primaria rispettivamente 250, 250 e 400 m3/h e portate  massime
complessive 300, 600 e 900 m3/h

• 2 Versioni: elettonica I per la gestione di una sola zona termica; versione E con elettronica evoluta per la  gestione
mediante sistema integrato VAV I-ZONE e FAN OPTIMIZER di zone termiche differenti (fino a 6)

TAGLIA 30 60 90
Con�gurazione Orizzontale a so˜tto Orizzontale a so˜tto Orizzontale a so˜tto
Con ricircolo SI SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 250 250 400

Portata massima ricircolo (m3/h) 150 400 600

Pressione utile alla portata nominale (Pa) 135 218 221

Potenza frigorifera resa batteria (kW)(*) 2,5 4,7 6,3

Potenza termica resa batteria (kW)(**) 2,3 4,2 6,05
Isolamento (mm) 10 10 10
Installazione Interna a so˜tto Interna a so˜tto Interna a so˜tto

Diametro attacchi (mm) 2x160/1x500x180 2x160/1x500x180
1x160/2x200 
/1x700x180

Assorbimento max (kW) 0,1 0,16 0,32
Tipologia motore EC EC EC
Classe �ltro Coarse 50% Coarse 50% Coarse 50%

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) (*) 45 49 52
Dimensioni (LxPxA) 680x680xx250 680x680x250 680x880x250
Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485

(*) T aria esterna 35° - UR esterna 50% - T ambiente 25°C - UR ambiente 60%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 7/12°C

(**) T aria esterna 15° - UR esterna 70% - T ambiente 20°C - UR ambiente 50%- portata aria: interna 50% - esterna 50% - T acqua 45/40°C

VENTILCONVETTORI IDRONICI CANALIZZATI PER  SISTEMI VMC 
MDR W

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA
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DESCRIZIONE
Ventilconvettore ad espansione diretta canalizzato specifico per impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, 
in quanto  tratta sia l’aria primaria proveniente da un recuperatore, autonomo o centralizzato, sia l’aria ambiente 
che  viene prelevata mediante una bocca aspirante dedicata dotata di serranda motorizzata on/off e ventilatore EC 
regolabile. Affiancato o in sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante dell’edificio, permette 
il raffrescamento e deumidificazione in estate ed il riscaldamento o l’integrazione invernale. Ottimizza  il comfort in 
ambienti dotati di sistemi radianti per il riscaldamento e raffrescamento evitando la formazione di condensa sulle 
superfici radianti.

CARATTERISTICHE
• Ventilatore EC ad alta prevalenza e serranda motorizzata on/off per aria di ricircolo
• Batteria a gas integrata a 6 ranghi
• Filtro Coarse sul ricircolo
• Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm
• Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidità integrate. Unità azionabile attraverso contatti remoti,

display remoto o tramite protocollo ModBus su porta seriale RS485
• 2 Taglie: 60 e 90 con portate massime di aria primaria rispettivamente 250 e 400 m3/h e portate  massime complessive

600 e 900 m3/h
• 2 Versioni: con elettonica I per la gestione di una sola zona termica; con elettronica E per la gestione mediante

sistema integrato VAV I-ZONE e FAN OPTIMIZER di zone termiche differenti (fino a 6).
• Possibilità, con la versione di moto condensante specifica, di produzione di ACS integrata mediante moduli I-BOX

con o senza accumulo.

TAGLIA 60 90
Con�gurazione Orizzontale a so˜tto Orizzontale a so˜tto

Con ricircolo SI SI

Portata massima VMC (m3/h) 200 400

Portata massima ricircolo (m3/h) 400 600

Pressione utile alla portata nominale (Pa) 205 221

Potenza frigorifera resa batteria (kW)(*) 3,7 5,5

EER(*) 3,42 3,5

Potenza termica resa batteria (kW)(**) 4,2 6,05

Produzione ACS NO SI(***)

Isolamento (mm) 10 10

Installazione Interna a so˜tto Interna a so˜tto

Diametro attacchi (mm) 2x160/1x580x180 1x160/2x200 / 1x700x180

Assorbimento max (kW) 1,09 1,65(****)

Tipologia motore EC EC

Classe �ltro Coarse 50% Coarse 50%

Rumorosità irradiata Lwa (dBA) 49 52

Dimensioni (LxPxA) 680x790x250 680x990x250

Collegamento a sistemi BMS Modbus RS485 Modbus RS485

(*) Aria esterna 35°C/60% UR - Aria ambiente 25°C/50% UR - Portata aria nominale  (***) Versione SW

(**) Aria esterna 7°C/60% UR - Aria ambiente 20°C/50% UR - Portata aria nominale   (****) KW 3,14 con produzione ACS

VENTILCONVETTORI AD ESPANSIONE DIRETTA CANALIZZATI PER SISTEMI VMC
MDR ED

DEUMIDIFICATORI E TRATTAMENTO ARIA
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DEUMIDIFICATORI SERIE DRY

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE

I deumidificatori della serie DRY sono unità in grado di effettuare il trattamento estivo dell’aria in abbinamento ad  un 
impianto di raffrescamento radiante. Raffreddano l’aria aspirata utilizzando sia l’acqua fredda dell’impianto, sia  un 
circuito frigorifero interno, in modo da realizzare il processo di deumidificazione con la massima efficienza. Le  unità in 
versione BASE deumidificano l’aria immettendola in ambiente a temperatura neutra, mentre le unità  con integrazione 
hanno la possibilità , mediante uno scambiatore a piastre incorporato , di smaltire il calore  sviluppato dal circuito 
frigorifero direttamente nell’acqua refrigerata, effettuando così un raffreddamento dell’aria  in uscita per integrare il 
raffrescamento dei pannelli radianti anche con un apporto di potenza sensibile.

In versione a parete o da controsoffitto canalizzati, affiancano il sistema VMC nel trattamento dell’aria per il massimo 
comfort anche in estate.

L’ampia gamma di taglie , per portate da 200 a 2000 m3/h, consente di coprire le più diverse esigenze , sia in  ambito 
residenziale che terziario.

Nel caso non sia previsto un sistema radiante , ma sia necessaria una deumidificazione estiva , esiste anche una

versione senza circuito idrico, specialmente adatta per locali interrati o seminterrati.

MODELLO DRY 300 DRY 300 BASE DRY 300 MURAL DRY 300 BASE MURAL DRY 350 DRY 350 BASE DRY 500

Con�gurazione
Canalizzato orizzontale a 

so˜tto
Canalizzato orizzontale a 

so˜tto
Verticale a muro o incasso Verticale a muro o incasso

Canalizzato orizzontale a 
so˜tto

Canalizzato orizzontale a 
so˜tto

Canalizzato orizzontale a 
so˜tto

Portata massima aria VMC (m3/h) 240 240 240 240 350 350 500

Pressione massima disponibile (Pa) 60 65 - - 40 40 60

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 25,5 25,5 24 24 38,3 38,3 60,1

Potenza frigorifera totale (kW) (*) 1,69 0,74 1,6 0,7 2,5 1,11 3,81

Assorbimento max (kW) 0,42 0,38 0,39 0,38 0,46 0,46 0,65

Portata acqua max (l/h) 290 220 290 220 350 350 500

Perdita di carico circuito acqua (Kpa) 15 12 15 12 12 12 16

Integrazione estiva SI NO SI NO SI NO SI

Potenza sonora (dBA) (**) 51,2 49,2 49,2 49,2 49 49 51

Dimensioni (LxPxA) (mm) 654x584x247 630x550x247 722x202x573 722x202x573 593X705X262 593X697X262 570X732X322

Dimensioni attacchi (mm) 450x177/302x177 450x177/306x177 - - 308X201 308X201 302X232

MODELLO DRY 500 BASE CAP750B CAP1000B CAP2000B D030S D030P

Con�gurazione
Canalizzato orizzontale a 

so˜tto
Canalizzato orizzontale a 

so˜tto
Canalizzato orizzontale a 

so˜tto
Canalizzato orizzontale a 

so˜tto
Canalizzato orizzontale a 

so˜tto
Verticale a muro o incasso

Portata massima aria VMC (m3/h) 500 750 1000 2000 200 200

Pressione massima disponibile (Pa) 60 255 230 355 50 50

Capacità deumidi�cazione (l/g) (*) 60,1 84,4 127,5 242,7 24 24

Potenza frigorifera totale (kW) (*) 1,74 5,3 7,966 15,81 0,6 0,6

Assorbimento max (kW) 0,65 1,02 1,33 2,88 0,36 0,36

Portata acqua max (l/h) 500 800 1130 2250 - -

Perdita di carico circuito acqua (Kpa) 16 15 24 13 - -

Integrazione estiva NO SI SI SI NO NO

Potenza sonora (dBA) (**) 51 54 55 55 38 40

Dimensioni (LxPxA) (mm) 570X732X322 754X728X388 754X903X388 847X1051X534 642X550X247 573X722X202

Dimensioni attacchi (mm) 302X232 320X320/540X326 320X320/715X326 320X320/815X470 306X177/450X177 -

(*) T aria 26°C - 65% UR - Acqua 15°C
(**) Secondo ISO 3747

DEUMIDIFICATORI
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VENTILATORI
AMPIA GAMMA, AFFIDABILITA‘, EFFICIENZA

Una vasta gamma di ventilatori per i più svariati utilizzi.

Industria Magazzini Officine di  
autoriparazione

Bagni Ristoranti Centri medici Centri  
commerciali

Palestre

ESEMPI DI APPLICAZIONI

› Attacco circolare o rettangolare;
› Diametri: 125-315 mm; flange 500x250 mm –  700x400 mm;
› Portata: fino a 5‘310 m3/h;
› Installazione: 3 posizioni;
› Girante a pale rovesce;
› Alimentazione: 230V/50Hz/1f;
› Involucro: acciaio zincato;
› Isolamento: 50 mm;
› Installazione: interna;
› Classe protezione motore: IP44/IP54*;
› Gamma temperature**: da -25° a +60 °C.

AKU EKO
VENTILATORI CON ISOLAMENTO ACUSTICO

› Dimensioni lato involucro: da 500 a 1000 mm;
› Diametri attacco: 261-510 mm;
› Portata: fino a 15‘900 m3/h;
› Installazione: 3 posizioni;
› Girante a pale rovesce;
› Alimentazione: 230V/50Hz/1f o 400V/50Hz/3f;
› Involucro: profili in alluminio e pareti in acciaio
zincato;
› Isolamento: 20 mm;
› Installazione: interna/esterna;
› Classe protezione motore: IP54;
› Gamma temperature*: da -20° a +60 °C.

KUB EKO
VENTILATORI CON ISOLAMENTO ACUSTICO 
CON ATTACCO RETTANGOLARE

TORRINI:

› Attacco circolare o rettangolare;
› Portata fino a 15‘900 m3/h;
› Motori EC ad alta efficienza.

VENTILATORI DA CANALE:

› Espulsione verticale o orizzontale;
› Portata fino a 14‘500 m3/h;
› Motori EC ad alta efficienza;

› Adatti ad estrarre aria calda ed inquinata;
› Portata fino a 15‘100 m3/h;
› Classe di protezione del motore: IP44/55.

VENTILATORI PER CUCINE:

VENTILATORI
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Tutti i tubi prodotti dalla VMC GROUP sono prodotti su una macchina 

originale tubeformers  della SPIRO INTERNATIONAL S.A. 

Ciò garantisce l’alta qualità del sistema.

Si possono fornire con nervatura di rinforzo da Ø = 250 mm. 

La nervatura è standard dal Ø = 450 mm.

I tubi SR nella versione standard vengono forniti in lamiera di acciaio zincato.

CANALI CIRCOLARI SPIRALATI
DESCRIZIONE 

COMPONENTI SISTEMA SPIRO

CANALI RETTANGOLARI E PEZZI SPECIALI
VMC Group è in grado di realizzare qualsiasi tipo di condotto in lamiera zincata o acciaio inox, per reti di distri-
buzione adatte agli spazi disponibili e alle esigenze progettuali.

Canalizzazioni in lamiera zincata e inox flangiate o con innesto m/f. Isolamento esterno in polimero autoa-
desivo o lana minerale. Possibilità di sopralluoghi in cantiere per realizzazioni su misura.

DESCRIZIONE 

DISTRIBUZIONE ARIA E ACUSTICA
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Dimensioni  

Dati tecnici

Ød1
nom

l
nom

Riduzione in dB sulla frequenza centrale
Ødy
mm

m
kg63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

315 600 3 6 12 20 25 22 17 14 500 15,0
315 900 4 8 17 26 39 37 24 19 500 22,0
315 1200 5 10 21 33 50 50 32 23 500 29,0
400 * 600 4 5 10 15 18 14 11 12 600 20,0
400 * 900 5 7 13 22 30 22 16 15 600 30,0
400 * 1200 6 8 16 30 42 31 21 18 600 40,0
500 * 900 4 5 12 20 23 15 11 12 710 40,0
500 * 1200 4 6 14 27 34 21 14 15 710 53,0
630 * 1200 3 4 11 23 24 14 11 12 800 62,0
630 * 1500 3 6 15 29 30 17 12 14 800 78,0
800 * 1200 2 3 10 20 16 10 9 9 1000 80,0
800 * 1500 2 4 13 26 20 12 10 10 1000 99,0
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* Fornito con due innesti

Ød1
nom

l
nom

Riduzione in dB sulla frequenza centrale
Ødy
mm

m
kg63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

315 600 3 6 12 20 25 22 17 14 500 15,0
315 900 4 8 17 26 39 37 24 19 500 22,0
315 1200 5 10 21 33 50 50 32 23 500 29,0
400 * 600 4 5 10 15 18 14 11 12 600 20,0
400 * 900 5 7 13 22 30 22 16 15 600 30,0
400 * 1200 6 8 16 30 42 31 21 18 600 40,0
500 * 900 4 5 12 20 23 15 11 12 710 40,0
500 * 1200 4 6 14 27 34 21 14 15 710 53,0
630 * 1200 3 4 11 23 24 14 11 12 800 62,0
630 * 1500 3 6 15 29 30 17 12 14 800 78,0
800 * 1200 2 3 10 20 16 10 9 9 1000 80,0
800 * 1500 2 4 13 26 20 12 10 10 1000 99,0
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SILENZIATORI CIRCOLARI

SILENZIATORI 
RETTANGOLARI

L’abbattimento del rumore prodotto dagli impianti di ventila-
zione rappresenta un’esigenza fondamentale. A tal fine  vengo-
no impiegati i silenziatori che sono appositi componenti dedi-
cati alla riduzione  del rumore che si propaga attraverso i canali 
di ventilazione. In tal modo viene ridotto  il livello di pressione 
sonora che arriva ai terminali e che si propaga negli  ambienti.

CARATTERISTICHE  
INVOLUCRO 
Costruito in lamiera d’acciaio zincata con nervature di rinforzo,  
per le dimensioni più grandi vengono eseguiti particolari rinforzi. 

Spessori lamiera: 
- 0,6 mm con lato maggiore fino a 450 mm 
- 0,8 mm con lato maggiore fino a 750 mm 
- 1,0 mm con lato maggiore oltre 750 mm 

FLANGE DI COLLEGAMENTO 
Fornitura di serie con flange da 30 mm. 

SETTI 
Telaio di contenimento in lamiera zincata. 
Spessori lamiera: 
- 0,6 mm con lato maggiore fino a 750 mm 
- 0,8 mm con lato maggiore fino a 1.100 mm 

MATERIALE FONOASSORBENTE 
Lana di roccia in pannelli di densità 70 kg/m3 in Classe “0” di  rea-
zione al fuoco. 

RIVESTIMENTI SETTI 
Standard in velo vetro accoppiato resistente all’abrasione e/o  la-
miera microstirata. 

LIMITI D’IMPEGO 
Temperatura massima d’esercizio: 100 °C 
Pressione operativa massima: 900 Pa  

DISTRIBUZIONE ARIA E ACUSTICA
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CALZA ISOLANTE FLESSIBILE

DESCRIZIONE 
Calza di isolamento flessibile per canale circolare in fibra di poliestere 
spessore 25 mm, rivestimento interno in polietilene, rivestimento ester-
no composto da 2 fogli di alluminio ed 1 di polietilene incollati.

Strato isolante sp. 25 mm, densità 18 Kg/mc, conducibilità K=0,055 W/
mK, classe 1 di reazione al fuoco.

Rivestimento esterno Polietilene+Alluminio+Polietilene

Isolante Poliestere 18 kg/mq

Spessore isolante 25 mm

Rivestimento interno Polietilene

Classe di resistenza al fuoco 1

Temperatura d’esercizio -30 + 120°C

Diametri disponibili 80-315 mm

Confezione Rotoli da mt. 10

Codice Ø

ISOPOL 080 080

ISOPOL 125 125

ISOPOL 160 160

ISOPOL 200 200

ISOPOL 250 250

ISOPOL 315 315

ISOPOL

DESCRIZIONE

BARRA DI TUBO 3 MT 200X60

FASCETTA 200X60

CURVA ORIZZONTALE 45° 200X60

CURVA ORIZZONTALE 90° 200X60

CURVA  VERTICALE 45° 200X60

CURVA VERTICALE 90° 200X60

TEE FFF 200X60

TEE MISTO DOPPIO 90° 125-200X60

TEE MISTO 90° 125-200X60

RACCORDO MISTO 90° 2X125/200X60

RACCORDO MISTO 90° 125-200X60

CANALINA OVALE PVC 200x60 (Ø 125)
La canalina piatta 200 x 60 equivalente ad un tubo tondo  Ø125 è stata progettata per impianti di VMC e può essere installata sia 
a pavimento che sotto traccia. Si colloca perfettamente anche nelle tramezze di spessore minimo 12 cm. Le tubazioni sono in PVC 
alimentare con certificato " food contact" mentre i raccordi sono in ABS con la medesima certificazione. 

RACCORDO MISTO DIRITTO 125-200X60

RIDUZIONE ECCENTRICA 125-200X60

RACCORDO FF 200X60

RIDUZIONE 200X60-100X40

TAPPO MF 200X60

RACCORDO 45° 2X80-1X200X60

RACCORDO 90° 2X80-1X200X60

RACCORDO DRITTO 2X80-1X200X60

RACCORDO DRITTO 2X80-1X125

RACCORDO 90° 2X80-1X125

TAPPO PARAGESSO 125

DISTRIBUZIONE ARIA E ACUSTICA
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DESCRIZIONE

BARRA DI TUBO 3 MT 100X40

CURVA ORIZZONTALE 45° 100X40

CURVA ORIZZONTALE 90° 100X40

CURVA  VERTICALE 45° 100X40

CURVA VERTICALE 90° 100X40

RACCORDO MISTO A 90° 80-100X40

 RACCORDO MISTO DIRITTO 80-100X40

RIDUZIONE ECCENTRICA 80-100X40

RACCORDO FF 100X40

TAPPO MF 100X40

TAPPO PARAGESSO 80

RACCORDO CORRUGATO 75

RACCORDO CORRUGATO 90

CANALINA OVALE PVC 100x40 (Ø 80)

La canalina piatta 100 x 40 equivalente ad un tubo tondo Ø 80 è stata progettata per impianti di VMC e può essere 
installata sia a pavimento che sotto traccia. Si colloca perfettamente anche nelle tramezze di spessore minimo 
10 cm. Le tubazioni sono in PVC alimentare con certificato " food contact" mentre i raccordi sono in ABS con la 
medesima certificazione. 

DISTRIBUZIONE ARIA E ACUSTICA
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Descrizione  
Condotto flessibile realizzato con tessuto poliestere spalmato di PVC e spirale elicoidale in filo d’acciaio             
armonico.

Caratteristiche
Colore: grigio
Lunghezze standard: 10 m.
Diametri di produzione: da 82 a 508 mm.
Reazione al fuoco: Classe 1
Temperatura d’impiego: da +20°C a +80°C. (+100°C Punte)
Raggio di curvatura: 0,6 x Ø
Velocità aria: max. 32 m/sec.
Pressione: max 250 mm ca

Ø nom

82

102

127

152

160

203

254

315

356

406

457

508

CONDOTTO FLESSIBILE PVC

Descrizione  
Tubazione fessibile realizzata in fogli di alluminio forellinato rinforzati con un film di poliestere e supportati 
da una struttura a spirale in filo d’acciaio. Isolamento termoaustico assicurato da un materassino in poliestere 
(spessore 25 mm). Rivestimento esterno anticondensa in tessuto di alluminio e poliestere rinforzato da un 
reticolo in fibra di vetro.

Caratteristiche
Reazione al fuoco: Classe I
Temp. Esercizio: -30°C +140°C
Pressione max: 2000 PA
Veloatà max aria: 30 m/s
Lunghezza: ml 10

CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO
Ø nom

82

102

127

152

160

203

254

315

356

406

457

508
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ULTRAFLEX

VANTAGGI
• Sistema autoregolante facile da bilanciare (solo con Ø90 mm.)
• Tubo in HDPE vergine 100% resistente allo schiacciamento
• 2 tipologie di tubo: - spiralato per una maggiore flessibilità e facilità di posa e per una superficie interna

perfettamente liscia; - corrugato: per una maggiore resistenza allo schiacciamento
• 3 diametri interni/esterni: 80/90 (Ultraflex PE Plus) – 75/90 e 63/75 (Ultraflex PE)
• Installazione possibile anche su muri di tramezzo sp.100 mm. mediante la canalina ovale
• Facilità di installazione
• Liste materiali semplificate e riduzione degli scarti
• Ampia scelta di bocchette terminali

TUBI

Il sistema di distribuzione aria Ultraflex nasce specificamente per l’installazione all’interno della struttura      
edilizia (solaio, massetto impianti, muro)

U.M. ULTRAFLEX PE
DN INT 63

ULTRAFLEX PE
DN INT 75

ULTRAFLEX PE PLUS
DN INT 80

MATERIALE HDPE vergine 100% HDPE vergine 
100%

HDPE vergine 100% 
+ spirale in PP

Diametro esterno mm 75 90 90

Diametro interno mm 63 75 80

Strato interno
Antibatterico
Antifungino
Antistatico

Antibatterico
Antifungino
Antistatico

Antibatterico
Antifungino
Antistatico

Autoestinguente

Strato interno Autoestinguente Autoestinguente --

Ondulazione interna <5% <5% --

Peso Gr/m 250 340 550

Lunghezza rotolo m 50 50 30

Raggio di curvatura mm 225 270 230

Resistenza allo 
schiacciamento N >450 >450 >400

TABELLA PERDITE DI CARICO

U.M. ULTRAFLEX PE
DN INT 63

ULTRAFLEX PE
DN INT 75

ULTRAFLEX PE 
PLUS

DN INT 80

Velocità 2,0 m/s m3/h 22,44 32,66 36,3

Pdc Tubo dritto Pa 1,04 0,99 0,66

Pdc curva 90° Pa 1,43 1,50 1,44

Pdc curva 180° Pa 18,32 8,78 8,38

Velocità 2,5 m/s m3/h 28,06 40,83 45,20

Pdc Tubo dritto Pa 1,62 1,54 1,02

Pdc curva 90° Pa 2,23 2,35 2,23

Pdc curva 180° Pa 13,01 13,72 12,99

Velocità 3,0 m/s m3/h 33,67 49,00 54,3

Pdc Tubo dritto Pa 2,33 2,22 1,47

Pdc curva 90° Pa 3,21 3,39 3,21

Pdc curva 180° Pa 18,74 19,76 18,74

DISTRIBUZIONE ARIA E ACUSTICA
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PLENUM DI RIPARTIZIONE

Plenum 1x158 – 4x78 mm. Plenum 1x158 – 6x78 mm.

Plenum 1x158 – 8x78 mm. Plenum 1x158 – 10x78 mm.

Plenum 1x198 – 12x78 mm. Plenum 1x198 – 14x78 mm.

DISTRIBUZIONE ARIA E ACUSTICA
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I regolatori di portata autoregolanti  RDR Ø 80 mm. sono adatti ai tubi da 90 mm.
Inseriti nel primo tratto di condotto, consentono un bilanciamento estremamente preciso 
e rapido della portata, sia in immissione che in estrazione.
Le portate possibili sono evidenziate sul frontale del modulo e sono: 15-20-30-45-50 m3/h.
Facili da rimuovere in caso di pulizia dell’impianto.

REGOLATORI DI PORTATA AUTOREGOLANTI

Le serrande DSL Ø  80 mm. sono adatte ai tubi da 90 e 75 mm.
Inserite nel primo tratto di condotto, consentono un bilanciamento estremamente preciso 
della portata, sia in immissione che in estrazione.
Sono adatte ad impianti a portata variabile.

SERRANDE DI TARATURA

I silenziatori della serie SLL FLEX  sono parte integrante del sistema.
Inseriti a monte dei plenum di distribuzione, contribuiscono in maniera sostanziale 
a ridurre il rumore dei ventilatori irradiato nei condotti.
Disponibili in lunghezza 1000 mm. ed in 3 diametri: 125 – 160 – 200 mm

SILENZIATORI SLL FLEX

Il condotto spiralato ULTRAFLEX PE PLUS dn.90 mm. si inserisce direttamente sia sugli 
attacchi dei plenum che sui condotti spiralati rigidi e sulla canalina 100x40 mm.
Al contrario i condotti corrugati dn.90 e 75 mm. necessitano di un raccordo conico specifico.

RACCORDI CORRUGATO – CONDOTTI RIGIDI

DISTRIBUZIONE ARIA E ACUSTICA
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PARTICOLARI DI MONTAGGIO
Installazione a pavimento

Installazione in controsoffitto

10
0 

m
m

minimo 100 mm

RACCORDO VERTICALE
100x40mm / Ø80

BOCCHETTA IMMISSIONE
O ESTRAZIONE

CANALINA 100x40mm
IN PVC RIGIDO

RACCORDO VERTICALE
100x40mm / Ø80

MONTAGGIO BOCCHETTA A MURO

ULTRAFLEX PE PLUS Ø80

SOLETTA

BOCCHETTA DI
IMMISSIONE O ESTRAZIONE

FORO Ø100

MONTAGGIO BOCCHETTA A SOFFITTO
CON ATTRAVERSAMENTO DELLA SOLETTA

ULTRAFLEX PE PLUS Ø80

DISTRIBUZIONE ARIA E ACUSTICA
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TUBO ULTRAFLEX
PE PLUS D.80

TUBO ULTRAFLEX
 PE D.90

CANALINA
200X60

Raccordo misto a 90°
D.125-2 att.D.80

Curva verticale a 90°
200X60 n°2 att. D.80

Bocchetta D.125

C
A

N
A

L
IN

A
 1

0
0X

40

Raccordo misto a 90°
80 -100X40

Raccordo misto a 90°
80 -100X40

Raccordo misto a 90°
80 -100X40

Bocchetta D.80
mod.Borea

Raccordo misto
n°2 att d.80 a 90°

Bocchetta D.80

Bocchetta D.80

Raccordo misto
n°2 att d.80 a 90°

Imbocco riduz.D.80-D.75
per tubo pe bianco

Imbocco riduz.D.80-D.75
per tubo pe bianco

Imbocco riduz.D.80-D.95
per tubo pe bianco

Supporto per griglia
 mod.design D.80

Griglie mod.design D.80

Plenum di distribuzione
isolato

Silenziatore
mod.SLL FLEX L=1000
Ø125 - Ø160 - Ø200

Imbocco riduz.D.80-D.75
per tubo pe bianco

Imbocco riduz.D.80-D.95
per tubo pe bianco

TUBO ULTRAFLEX
 PE D.75

Plenum per griglia
1 - 2 - 3 attacchi d.80

Griglia microforata
 mod.GFO

Guarnizione

Sistema di Distribuzione VMC-GROUP

Guarnizione

Guarnizione

Guarnizione
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Predisposizione sistema iFlex TUBO BASIC
Il sistema retrattile consente al tubo flessibile di alloggiare all’interno della tubazione 

in pvc da 2” precedentemente predisposta a pavimento o controsoffitto. 
Si estrae il flessibile quando serve e bloccandolo con l’apposita leva alla lunghezza 
desiderata (max. 12m) si avvia la centrale. 
Al termine delle pulizie il flessibile rientra automaticamente all’interno della tubazione 
sfruttando il vuoto creato dalla centrale aspirante. Chiudendo lo sportello la centrale 
si arresta. 

Ingombri contropresa: 
Altezza = 170mm 
Larghezza = 118mm  
Profondità = 89,7mm 

Completamento sistema iFlex – Tubo Basic 
Il kit per il completamento del sistema iFlex Basic comprende: 

• Presa aspirante bianca, ingombro; h= 212mm; l= 153mm; p= 15mm
• Tubo flessibile da lavoro da 12m con impugnatura Basic e raccordi di collegamento
• Calza copri tubo da 12 mt per proteggere l’arredamento dallo sfregamento ed abbattere il rumore che viene

prodotto dal tubo flessibile con il normale movimento.
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ASPIRAZIONE POLVERI CENTRALIZZATA  VANTAGGI
Igiene profonda 
L’aria aspirata nei vari ambienti viene filtrata ed espulsa all’esterno 

della struttura garantendo l’eliminazione totale di odori, acari e 
micropolveri.  

Massima silenziosità 
Con il sistema aspirapolvere centralizzato non sentirai più il 
fastidioso rumore dell’aspirapolvere, in quanto la centrale è 

insonorizzata e posizionata in un locale di servizio. 

Praticità e sicurezza 
Il ridotto ingombro e la leggerezza del tubo flessibile permette di 
raggiungere anche zone non accessibili con i tradizionali sistemi. 
L’accensione e lo spegnimento della centrale avvengono 
mediante collegamento elettrico alla presa aspirante.  

Risparmio energetico e di tempo 
Il valore è dato dalla velocità operativa, dal minor utilizzo del 
sistema in quanto gli ambienti restano puliti più a lungo e dal minor 

consumo elettrico rispetto ai sistemi portatili. 

Facilità di manutenzione 
Manutenzione quasi inesistente. Sostituzione periodica (2-4mesi) del 
sacco di raccolta polveri posto dentro il contenitore. 

Versatilità d’uso È indicato per tutti i tipi di superfici: pavimentazioni lisce, 
parquet, moquette, tendaggi, tappezzerie, ecc. Aspira ogni tipo di liquido 
dai pavimenti con l’apposito accessorio aspiraliquidi che è particolarmente 
utile anche nei piccoli lavori di pronto intervento domestico. 



PREDISPOSIZIONE SISTEMA TRADIZIONALE 

Tubazioni necessarie alla distribuzione dell'Impianto Aspirapolvere Centralizzato avente 
condizione di posa a pavimento, parete o controsoffitto: 

- tubazione in PVC speciale per l'aspirazione della polvere di  50 mm
- braghe, giunti e raccorderia in materiale termoplastico ABS “a norma CE” antiurto ed

ecologico
- materiali certificati PiiP/C UNI
- tubo flex preinfilato Ø 16 mm 2 x 1 mmq N07VK IMQ per il collegamento alle prese a
bassissima tensione di sicurezza 5V

Controprese con relativo coperchio da murare a filo intonaco, alloggiano la presa e 
permettono il collegamento tra questa e l'intero impianto. 
Dimensione contropresa con raccordo curvo b100 x h66 x p65 mm 
Dimensione contropresa con raccordo dritto b100 x h66 

- prodotte mediante stampaggio di materiale termoplastico ABS
- coperchio salvaintonaco a chiusura ermetica per garantire un collaudo perfetto
dell’impianto appena terminata l’installazione delle tubazioni e subito prima della posa di
pavimenti
- controprese dotate di alette d’appoggio per essere montate su pareti mobili e in

cartongesso da 10 mm di spessore (oltre usare prolunghe per presa)

COMPLETAMENTO IMPIANTO ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO 
Presa aspirante serie Astra Contact 
La Presa aspirante serie Astra Contact è l’unica presa al mondo ad aprirsi molto facilmente 
dal basso verso l’alto ed è in grado di ospitare le placche elettriche delle più prestigiose 
marche: 

 Sono omologate per ospitare placche elettriche tipo BTICINO, VIMAR, GEWISS, LEGRAND,
AVE e ABB

 Apertura del coperchio dal basso verso l’alto

 Accensione dell’impianto all’inserimento del tubo di lavoro nella presa
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CCENTRALINA RESIDENZIALE EELETTRIC STANDARD

CCEENNTTRRAALLEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  MMOODD..  GREEN BASIC GB 1 

DDaattii  ddii  ttaarrggaa 

Alimentazione 230 V 
Assorbimento max 6,4 A 
Frequenza 50/60 Hz 
Potenza 1250 W 

PPrreessttaazziioonnii 

Alimentazione prese V dc 5 V 
Portata d’aria massima 230 m3/h 
Depressione massima 2830 mmH2O 
Rumorosità 61 dB (A) 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee 

Elettronica intelligente NO 
Consumo in stand-by 4,5 Watt 
Capacità contenitore polveri 8 litri 
Ø ingresso/uscita 50 mm 
Autopulizia filtro NO 

DDiimmeennssiioonnii 

Diametro 300 mm 
Altezza 600 mm 

A “minima” 40 mm 
B 357 mm D 210 mm 
C 194 mm E 370 mm 

Mod. GREEN BASIC GB1 1000

Centrale aspirante mod. GREEN BASIC GB11000 per l’utilizzo di un operatore
avente le seguenti caratteristiche 

 Realizzata interamente in materiale plastico ABS di alta qualità
 Classe II di protezione “a doppio isolamento” con una doppia barriera protettiva

 Protezione ai corpi solidi e all’acqua IP55 per l’installazione della centralina in
ambienti esterni

 Sistema elettronico SOFT START che permette l’avvio graduale e morbido del

motore
 Silenziatore interno ed integrato alla centralina
 Totale indipendenza dell’ingresso e dell’uscita, posizionabili su ambo i lati della

centrale a seconda delle esigenze
 Sistema di aggancio del contenitore delle polveri con una sola maniglia frontale
 Sacco di raccolta polveri con tendi sacco
 Sistema di sgancio rapido del filtro tramite ghiera blocca filtro
 Protezione interna del filtro contro l’urto di corpi solidi

 Sistema di fissaggio a muro autobloccante ad inserimento frontale su apposita
staffa a parete e sgancio mediante la pressione di due alette laterali
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CCENTRALINA RESIDENZIALE SSTANDARD 

CCEENNTTRRAALLEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  MMOODD..  GREEN BASIC GB 2 

DDaattii  ddii  ttaarrggaa 

Alimentazione 230 V 
Assorbimento max 6,4 A 
Frequenza 50/60 Hz 
Potenza 1250 W 

PPrreessttaazziioonnii 

Alimentazione prese V dc 5 Vdc 
Portata d’aria massima 230 m3/h 
Depressione massima 2830 mmH2O 
Rumorosità 61 dB (A) 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee 

Elettronica intelligente NO 
Consumo in stand-by 4,5 Watt 
Capacità contenitore polveri 18 litri 
Ø ingresso/uscita 50 mm 
Autopulizia filtro NO 

DDiimmeennssiioonnii 

Diametro 300 mm 
Altezza 940 mm 

A “minima” 40 mm 
B 695 mm D 210 mm 
C 194 mm E 370 mm 

Mod.  GREEN BASIC GB 2 1250

Centrale aspirante mod. GREEN BASIC GB 2 1250 per l’utilizzo di un operatore
avente le seguenti caratteristiche 

 Realizzata interamente in materiale plastico ABS di alta qualità
 Classe II di protezione “a doppio isolamento” con una doppia barriera protettiva
 Protezione ai corpi solidi e all’acqua IP55 per l’installazione della centralina in

ambienti esterni
 Sistema elettronico SOFT START che permette l’avvio graduale e morbido del

motore
 Silenziatore interno ed integrato alla centralina
 Totale indipendenza dell’ingresso e dell’uscita, posizionabili su ambo i lati della

centrale a seconda delle esigenze
 Sistema di aggancio del contenitore delle polveri con una sola maniglia frontale
 Sacco di raccolta polveri con tendi sacco
 Sistema di sgancio rapido del filtro tramite ghiera blocca filtro
 Protezione interna del filtro contro l’urto di corpi solidi
 Sistema di fissaggio a muro autobloccante ad inserimento frontale su apposita

staffa a parete e sgancio mediante la pressione di due alette laterali
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CCENTRALINA RESIDENZIALE EELETTRIC STANDARD

CCEENNTTRRAALLEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  MMOODD.. GREEN BASIC GB 3 

DDaattii  ddii  ttaarrggaa 

Alimentazione 230 V 
Assorbimento max 7,3 A 
Frequenza 50/60 Hz 
Potenza 1450 W 

PPrreessttaazziioonnii 

Alimentazione prese V dc 5 V 
Portata d’aria massima 179 m3/h 
Depressione massima 3950 mmH2O 
Potenza aspirazione 615 Airwatt 
Rumorosità 63 dB (A) 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee 

Elettronica intelligente NO 
Consumo in stand-by 4,5 Watt 
Capacità contenitore polveri 18 litri 
Ø ingresso/uscita 50 mm 
Autopulizia filtro NO 

DDiimmeennssiioonnii 

Diametro 300 mm 
Altezza 1041 mm 

A “minima” 40 mm 
B 695 mm D 210 mm 
C 104 mm E 370 mm 

Mod.  GREEN BASIC GB3 1450 

Centrale aspirante mod. GREEN BASIC GB 3 1450 per l’utilizzo di un operatore

avente le seguenti caratteristiche 

 Realizzata interamente in materiale plastico ABS di alta qualità
 Classe II di protezione “a doppio isolamento” con una doppia barriera protettiva

 Protezione ai corpi solidi e all’acqua IP40 per l’installazione della centralina in

ambienti esterni
 Sistema elettronico SOFT START che permette l’avvio graduale e morbido del

motore
 Silenziatore interno ed integrato alla centralina
 Totale indipendenza dell’ingresso e dell’uscita, posizionabili su ambo i lati della

centrale a seconda delle esigenze
 Sistema di aggancio del contenitore delle polveri con una sola maniglia frontale
 Sacco di raccolta polveri con tendi sacco
 Sistema di sgancio rapido del filtro tramite ghiera blocca filtro
 Protezione interna del filtro contro l’urto di corpi solidi

 Sistema di fissaggio a muro autobloccante ad inserimento frontale su apposita
staffa a parete e sgancio mediante la pressione di due alette laterali
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TUBO DI LAVORO E ACCESSORI 

TUBO DI LAVORO BASIC DA 7 e 9 m con calza 

Tubo flessibile Basic completo di: 
 Tubo flessibile di lavoro da 7 o 9 m
 Manicotto di raccordo da tubo a presa cromato
 Impugnatura Basic
 Calza corpi tubo

TUBO DI LAVORO BASIC DA 7 o 9m 

Tubo flessibile Brava Basic completo di: 
 Tubo flessibile di lavoro da 7 o 9 m
 Manicotto di raccordo da tubo a presa cromato
 Impugnatura Basic

KIT ACCESSORI 
Kit Accessori base composto da: 
- spazzola pavimento 30 cm
- spazzolino per spolverare snodato
- lancia per angoli
- coppia di prolunghe in acciaio cromato
- supporto per tubo flessibile con clip per prolunga

Kit Accessori medio composto da: 

- spazzola pavimento 30 cm
- spazzolino per spolverare snodato
- lancia per angoli
- prolunga telescopica ultraleggera in alluminio
- supporto per tubo flessibile con clip per prolunga
- spazzola e abiti
- spazzola per radiatori
- spazzola per auto

Kit Accessori completo composto da: 

- spazzola 2 funzioni professional
- spazzola con setole in crine e mop
- spazzolino per spolverare snodato
- lancia per angoli
- prolunga telescopica ultraleggera in alluminio
- cestello porta accessori
- spazzola per abiti
- spazzola per radiatori
- spazzola per auto
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Sede legale
Via Primo Maggio, 25 23885 
Calco (LC)

Telefono
+39 039.513836

Fax
+39 039.9908154

Sito web
www.vmcgroup.it

Email
info@vmcgroup.it

Progettazione:
tecnico@vmcgroup.it

Assistenza Tecnica:
assistenza@vmcgroup.it

Ordini Clienti:
ordiniclienti@vmcgroup.it

Logistica:
magazzino@vmcgroup.it  

Amministrazione:
amministrazione@vmcgroup.it




