RECUPERATORI DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA

Vantaggi per i vostri progetti: —— a e ni o o —— .
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»4 Ampia gamma di soluzioni ' - : » . .Q ' & ’ﬁ»)ﬁ v
MODELLO 200 350 500 400 700

>4 Alta efficienza energetica

RIS 1900 H EKO 3.0 RIS 2200 V EKO 3.0 RIS 2200 H EKO 3.0 RIS 2500 P EKO 3.0 RIS 2500 H EKO 3.0 RIS 3500 H EKO 3.0

Dati Tecnici Le‘ i SMARTY 2 XV SMARTY 2XP : SMARTY 3XV | SMARTY3XP : SMARTY 4 XV F2: SMARTY 4 XP F2 | RIS 400 P EKO 3.0 RIS 700 V EKO 3.0: RIS 700 P EKO 3.0 | RIS 700 H EKO 3.0:RIS 1200 V EKO 3.0 : RIS 1200 P EKO 3.0 : RIS 1200 H EKO 3.0 | RIS 1900 V EKO : RIS 1900 P EKO 3.0
>4 Collegamento plug-and-play I\ /| : , 5 5 5 ; g : g : z : s : 3.0 : '
Configurazione Verticale : Orizzontale Soffitto |~ Verticale  : Orizzontale Soffitto : Verticale ‘Orizzontale Soffitto : Orizzontale Soffitto : Verticale : Orizzontale Soffitto : |(3) rizzontale Verticale © Orizzontale Soffitto Orizzontale Verticale ~  Orizzontale Soffitto Orizzontale Verticale Orizzontale Orizzontale Soffitto ' Orizzontale Orizzontale
: : : : : : : : : asamento : Basamento : : Basamento Basamento : Basamento Basamento
4 Varie possibilita di controllo e Portata massima (m %h) 182 218 394 395 : 565 578 § 393 ' 700 700 700 1200 1200 1320 1900 1900 1900 2200 2295 2500 3020 3950
comando Portata nominale (mh) 126 151 277 277 396 407 274 490 490 490 1152 1152 1152 1656 1656 1656 2016 2016 2304 2304 3564
Efficienza termica 90,4 86,3 86,9 85 86,6 83 : 81,9 81,6 81,6 81,6 80,2 80,2 80,2 80,5 80,5 g 80,5 82,9 82,9 80,4 80,4 79,6
>< Facilita di montaggio e Scambiatore di calore Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow : Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow
manutenzione Classe energetica A '\ A A AT A A A A A A A A A A A A A A A A
Isolamento (mm) 30 20 30 30 30 30 : 30 30 30 30 50 50 50 50 50 g 50 50 50 50 50 50
)< Disponibilité di magazzino Installazione Interna Interna Interna Interna Interna Interna : Interna Interna Interna Esterna Interna Interna Esterna Interna Interna : Esterna Interna Esterna Interna Esterna Esterna
Diametro attacchi (mm) 125 125 150/160 150/160 150/160 150/160 150/160 250 250 250 315 500x250 315 400 700x300 g 400 400 400 700x400 600x350 800x500
Assorbimento max (kW) ©) 0,082 0,104 0,174 0,17 0,351 0,354 0,155 0,34 0,34 0,34 0,8 0,8 0.8 0,9 0,9 : 0,9 1,29 1,29 1,32 1,32 2,29
Tipologia motori EC EC EC : EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC § EC EC EC EC EC EC
. . s . .. . ' . . . g i Gestione batterie elettriche post I I I oy ) = : o) () () () () (e = () (e : () () (=) () = )
VMC GROUP Srl propone ai progettisti e ai propri clienti un'ampia gamma di recuperatori di calore. La qualita riscaldamento T Si Si ; Si Si Si Si SI SI SI SI SI sI SI SI SI SI S SI si si
costruttiva dei nostri recuperatori di calore comporta una alta efficienza energetica ottenuta grazie a: Gestione batterie acqua post riscaldamento ©  s1 (™ S s S s s : S sIe™ s s S S s s S : sI™ s s S S ST
Gestione batterie antigelo elettriche s SR SR : s s NO SR NO NO NO NO NO NO NO NO § NO NO NO NO NO NO
> Classe di tenuta sia dell'involucro che interna ai massimi livelli della tecnica (A1, L2) Classe fitr (estrazione / immissione) Coarse 65% Coarse 65% Coarse 65% Coarse 65% Coarse 65% Coarse 65% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% i ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55%
Y Scambiatori ad altissimo rendimento ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170%  ©  ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% A ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170% ePM170%
. . R Bypass automatico Sl sl sl sl Sl Sl : Sl sl sl sl Sl Sl Sl Sl _ Sl : sl Sl sl Sl Sl Sl
> Controllo puntuale ed intelligente delle unita Rumorosita irradiata Lwa (dBA) 51 49 50 45 59 55 50 50 ; 50 50 56 56 56 : 59 : 59 59 : 63 63 61 61 67
» Ventilatori EC ad alta efficienza Dimensioni (LxPxA) 595x315x700 1010x595x250 | 599x538x810 1228x689x318 599x538x810 1228x689x318 1300x769x330 : 1000x670x1100 :  1380x1074x350 1200x670x975 1350x760x1367 1550x1500x390 1500x760x1250 : 2000x800x1600 :  1750x1850x399 1800x800x1492  : 2000x800x1600 1800x800x1492 1950x1850x499 2100x900x1643 2756x946x1909
Comando Remoto Sit_%jg:tr-ol Sit_%jg:tr-ol Sit_%jg:tr-ol Sit_%jg:tr-ol Sit_%jg:tr-ol sit_%f:tr_ol FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX FLEX

4 Massima classe di tenuta all'aria

E il nostro principale obiettivo dalla fase di progettazione fino alla pro-
duzione.

Know-how, controllo continuo del prodotto, linee produttive moder-
nissime, fanno si che le nostre unita abbiano involucri che raggiungo-
no i migliori standard sul mercato.

Recupero di calore ad altissima efficienza
Grazie al quale le unita proposte da VMC GROUP Srl permettono importanti risparmi energetici.

Collegamento a sistemi BMS

(*) Ecodesign

(**) A+ con sonde esterne di qualita dell'aria

(***) Batteria esterna opzionale

‘ Modbus RS485

(****) Batteria elettrica interna - ad acqua esterna

Modbus RS485 : Modbus RS485 :  Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

. Modbus RS485

Modbus RS485 Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485

Modbus RS485 Modbus RS485

Modbus RS485

CONFIGURAZIONE CXV CXV CXV CXV CXV CXV CXV CXH CXH CXH CXH CXH CXH CXH CXP CXP CXP CXP
Taglia 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
> Recupero energetico fino al 92% . , ) ) ) . )
Configurazione Verticale a Verticale a Verticale a Verticale a Verticale a Verticale a Verticale a Orizzontale a Orizzontale a Orizzontale a Orizzontale a Orizzontale a Orizzontale a Orizzontale a Orizzontale a soffitto 0 a Orizzontale a soffitto o Orizzontale a soffitto o Orizzontale a soffitto o
N . . . . . TR pavimento - Verticale a a pavimento - Verticale a pavimento - Verticale a pavimento - Verticale
Assenza di trasferimento di cattivi odori e umidita basamento basamento basamento basamento basamento basamento basamento basamento basamento basamento basamento basamento basamento basamento parete a parete a parete a parete
> Scambiatori costruiti sia in alluminio che in materiale sintetico Installazione Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno Interno/esterno
o L. X . . Portata massima (m=/h) 1650 2600 3700 5200 5800 7800 8800 1800 2500 3600 5200 5800 7800 8800 1350 2300 2600 4000
> Possibilita di controllare le temperature dell'aria immessa mediante bypass per night cooling Portata Minima (m< /h) 250 1000 700 1500 1500 1500 2300 350 1000 700 1800 1500 1500 2000 400 500 800 1000
Efficienza termica o ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85% ~85%
> Minima manutenzione richiesta Scambiatore di calore Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow Counterflow
! Classe energetica A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Isolamento poliuretano (mm) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Classe resistenza involucro D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
Classe tenuta involucro L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
. R Classe tenuta aria interna F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9 F9
4 Controllo |nte|||gente Classe trasmittanza T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2
Classe ponti termici TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1 TB1
Grazie alle schede di controllo di ultima generazione_ Classe filtri (estrazione / immissione) ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55% ePM10 55%
. R . . ePM1 70% ePM170% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM170% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70%
| nostri pannelli di comando remoto hanno interfacce facili da usare e Tipologia motori EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
consentono aII'utente un COhtI‘O"O totale deIIe unita. Per un maggiore Assort.)lmento. max ventilatori .(kW) 0,94 1,43 2,7 5 5 58 7 0,94 1,43 2,7 5 5 58 7 0,76 1,52 2.1 4.2
. . . . Batteria elettrica/acqua calda integrata SISl SI/Sl SISl SI/Sl SISl SISl SISl SI/Sl SISl SI/Sl| SI/SI SISl SI/Sl SISl Sl Sl Sl Sl
risparmio energetico ed un controllo completamente automatico,
molti recuperatori OffI'OI’\O la possibilité di controllo mediante sonde Gestione batterie antigelo elettriche SI Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl SI SI Sl Sl Sl Sl Sl
di VOC. di CO2 o di UR Bypass automatico : Sl : Sl : Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl S|
4 ‘ Dimensioni (LxPxA) © 1740x850x130 : 1935x855x136 : 2070x895x141 2070x1220x14 2220x1290x14 2715x1595x16 2785x1960x17 1796x850x950 2195x860x12 1 2350x895x128 2350x1220x12 2350x1290x12 3147x1596x15 3215x1961x15 1750x1397x385 1850x1850x400 1950x2060x400 2250x2250x500
Comando Remoto : SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control SA_Control
Controllo con sonde di pressione o IAQ Sl S| S| S| Sl Sl Sl S| Sl S| S| Sl S| Sl Sl Sl Sl S|
Collegamento a sistemi BMS Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485 Modbus RS485

(*) Secondo UNI 308



AmberAir Compactserie CX:

La serie AmberAir Compact offre sia la flessibilita delle unita modulari che la velocita di produzione delle

unita standardizzate. Il software di selezione 3D rende facile la definizione delle caratteristiche rendendo
facile selezionare |'unita voluta tra piu di 4000 combinazioni.

La costruzione e le componenti utilizzate in queste unita,fanno si che possano operare con il massimo
dell’efficienza termica ed elettrica certificate dai risultati di test effettuati in laboratori indipendenti. Le

AmberAir Compact garantiscono una maggiore durabilita, tenuta all’aria, efficienza termica ed una
performance perfetta in qualsiasi tipo di condizione climatica riscontrabile in Europa.

| punti di forza sono:

* Versatilita

* Ampiezza della gamma di taglie e configurazioni

* Installazione interna o esterna

* Elettronica di controllo avanzata

* Qualita dell’involucro ai massimi livelli di mercato

* Vasta scelta di accessori

* Gestione di serrande, batterie, sensori di IAQ, serrande tagliafuoco e sensori incendio

* Gamma di soluzioni di filtrazione

* Componentistica interna top di gamma
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Comandi remoti

Display

Comando one touch
Blocco bambini
Segnale sonoro

Controllo mediante protocollo Modbus
Update del sofware mediante schedae SD

Modalita Sleep
Input e output 0-10 VDC
Immagine

Dimensioni (A/L/P) [mm]
Ora e data

Selezione Lingua
Temperatura aria immessa

Regolazione temperaura di mandata

Velocita dei venilatori
Livello UR

Livello CO2

Menu

DIVERSI TIPI DI GESTIONE DELLE FUNZIONI

| =y |
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by
Connessione a rete
Ethernet: tramite

Ventilazione aportata
variabile:

MB-Gateway sensore UR integrato (CXP)
o opzionale, CO2 oppure
sensori di presenza.

O
Programmazione settimanale

Programmazione festiva
()
Night cooling

Modalita portata costante

2o
=

FunzioneBOOST

>

MAX

Funzione camino

A

Applicazione per
smartphone o tablet.

SA-CONTROL Stouch
Controllo intelligente, regolazione Comando semplificato per
avanzata una gestione ottimale
LCD 6500 colori Numerico
v
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v
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84/124/16 84/84L/22
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Connessione a BMS
tramite Protocolli Modbus

o0 BACnet

(tramite MB-Gateway)

Controlloinbase a UR
¢
Protezione contro secchezza

6

Flex

funzioni avanzate
LCD Monocromatico

e

PO ",:~
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Comando semplificato,

MODALITA" DI CONTROLLO E COMANDO DELLE CENTRALI
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— iﬁ; FLEX

—0 - SA-CONTROL

Router ll RS 485
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m ModBus RTU
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VMC group s.r.l.
Via Primo Maggio, 25
23885 Calco (LC)
Tel. +39 039.513836 - Fax. +39 039.9908154
email: info@vmcgroup.it
www.vmcgroup.it
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