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DESCRIZIONE
Il modello è caratterizzato da un ventilatore centrifugo a semplice aspira-
zione inserito in un involucro in  polipropilene con bocche circolari per il  
collegamento ai canali. 
Soluzione ideale per ventilare contemporaneamente più locali.
Progettato per ventilazione continua. La modularità, l’elevata silenziosità 
e la compattezza lo rendono ideale per installazioni in controsoffittature 
e in spazi limitati. Adatto a convogliare aria ad una temperatura massima 
di 50°C.

COSTRUZIONE
Girante a pale avanti ad alto rendimento e basso           
livello sonoro.
Facile accessibilità per ispezione di motore e girante 
con coperchio amovibile.
Dotato di 6 attacchi di cui 4 con raccordo Ø 80 / 125 
e 2 Ø 125 con tappo.
Espulsione Ø 125 / 150 

VENT IGRO PLUS

VENTILATORE CENTRIFUGO MULTI ATTACCO
•	 Motorizzazione EC brushless ad alto risparmio energetico (ERP 2018)
•	 5 Velocità
•	 Adatto per collegamento a bocchette igroregolabili e autoregolabili

PRESTAZIONI

PORTATA
MAX

TENSIONE
A 50 Hz

POTENZA
MOTORE MIN/MAX CORRENTE RUMOROSITA’

PESO
m3/h V W A dB(A)

262 230 28 0,12 45 3,37

a 5 velocità
    Assorbimento compreso tra 7/28 W
    Portata massima 262 mc/h (100 Pa)

a 5 velocità
    Assorbimento compreso tra 7/28 W
    Portata massima 262 mc/h (100 Pa)

DIMENSIONI

V1 V2 V3 V4 V5 Vmax

Pa

m³/h
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COSTRUZIONE
Struttura in lamiera di acciaio zincato. 

Motore elettrico monofase a 2 velocità ad alta efficienza.  
Girante a pale rovesce ad alto rendimento e basso livello sonoro. 

Sta ffa di ancoraggio per una facile e rapida installazione. 
Facile accessibilità per ispezione di motore e girante. 

Anello di tenuta bocchette in dotazione. 

DESCRIZIONE
Il modello è caratterizzato da un ventilatore centrifugo a semplice 
aspirazione inserito in una cassa isolata acusticamente con bocche 
circolari per il collegamento ai canali.
La modularità, l’elevata silenziosità e gli ingombri limitati lo rendono 
ideale per installazioni in controsoffittature. 
Adatto a convogliare aria ad una temperatura massima di 50°C.

VENT AUTO

VENTILATORE CENTRIFUGO 
EXTRAPIATTO A 2 VELOCITÀ
•	 Motorizzazione a 2 velocità 
•	 Extrapiatto
•	 3 attacchi Ø 80mm + 1 attacco Ø 125 con 

membrane autoregolanti
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DIMENSIONI (mm)

PRESTAZIONI

PORTATA TENSIONE
A 50 Hz

POTENZA
MOTORE MIN/MAX

CORRENTE
RUMOROSITA’ PESO

m3/h V W A

118/208 230 22/62 0,11/0,27 41 5,0
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INSTALLAZIONE

ASPIRATORE ELICOIDALE A MURO 
VMC puntiforme.
Adatto per espulsione diretta all’esterno o in brevi condotti.

CARATTERISTICHE
•	 Estetico e discreto:
•	 Si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente
•	 Frontale liscio
•	 Dimensioni compatte
•	 Attacco Ø100 mm

2 VELOCITA’
Versione con funzionamento continuo (24 ore) alla minima 
velocità. 
Due velocità minime
Massima velocità attivabile tramite comando remoto.

MOTORE EC BRUSHLESS
Versione con motorizzazione EC brushless per un perfetto 
connubio tra efficienza prestazionale e risparmio energetico.

VENT EC

A C D

A øB

VENT A / EC
VENT A / EC
VENT  EC

DIMENSIONI
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VENT EC

VENT A

Vel.Minima 1 - Ps Vel.Minima 2 - Ps

Vel.Max. - We Vel.Minima 1 - We Vel.Minima 2 - We
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VELOCITA’ PORTATA mc/h *Lps dB(A)

MIN 1 29 <16
MIN 2 48   16
MAX 103   32

*Pressione sonora (pesato A) calcolata a 3 metri in campo aperto.
Norma di riferimento: UNI EN ISO 3746
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Dimensioni
Frontale 081x081mm

Diametro 100/160mm

Lunghezza 045/032mm

Peso 7,2gK

Potenza
Assorita max 2,00/2,80W

Portata 8/12/24 - 15/25/50m

34/37/39 - 29/38/44 Potenza sonora dB(A)

VMC PUNTIFORME 
•	 Montaggio su muro perimetrale
•	 Dimensioni compatte
•	 3 velocità
•	 Telecomando a infrarossi o a muro
•	 Motore EC Brushless
•	 Recupero di calore
•	 2 taglie (Ø 100 - Ø 160)

TWINFRESH-I

Ø
 1

00
 / 

Ø
 1

60

Comando a muro versione - S - Telecomando versione - E -

Dimensioni Frontale mm 180x180

Diametro mm 100/160

Lunghezza mm   230/540

Peso kg 2,7

Potenza Assorbita max W 2,00/2,80

Portata m³/h 8/12/24 - 15/25/50

Potenza sonora dB(A) 34/37/39 - 29/38/44





8

Sede legale
Via Primo Maggio, 25

23885 Calco (LC)

Telefono
+39 039.513836

Fax
+39 039.9908154

Sito web
www.vmcgroup.it

Email
info@vmcgroup.it


