
Ventilatore EC, centrifugo pale indietro, a basso consumo;

Velocità dei ventilatori facilmente regolabile con segnale 0-10V esterno, con

potenziometro (optional), oppure tramite un controllo a portata/pressione costante

13 taglie con portate da 100 a 18000 m³/h

Struttura in profili di alluminio e pannelli sandwich in lamiera zincata

Isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 25 mm.

Installabile all’esterno (in abbinamento al relativo tettuccio parapioggia)

Pannelli orientabili a piacimento

Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra -20 °C e 45 °C, umidità <90%
Rev.2/3/21

Ventilatori cassonati

VCD-EC
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Dati tecnici

MODELLO
PORTATA

NOMINALE

PRESSIONE 

ALLA 

PORTATA 

NOMINALE

TENSIONE DI 

ALIMENTAZIONE

CORREN

TE MAX

POTENZA

MAX

CLASSE DI 

ISOLAMENTO

VENTILATORE

VCD-EC

50
500 m³/h 270 Pa

230V  1F

50/60 Hz
0,75 A 83 W IP54

VCD-EC

80
800 m³/h 285 Pa

230V  1F

50/60 Hz
1,35 A 169 W IP54

VCD-EC

100
1000 m³/h 290 Pa

230V  1F

50/60 Hz
1,40 A 170 W IP54

VCD-EC

180
1800 m³/h 390 Pa

230V  1F

50/60 Hz
2,20 A 500 W IP55

VCD-EC

260
2600 m³/h 370 Pa

230V  1F

50/60 Hz
3,30 A 750 W IP54

VCD-EC

330
3300 m³/h 370 Pa

400V  3F

50/60 Hz
1,60 A 1000 W IP54

VCD-EC

450
4500 m³/h 385 Pa

400V  3F

50/60 Hz
1,9 A 1230W IP55

VCD-EC

620
6200 m³/h 440 Pa

400V  3F

50/60 Hz
3,0 A 1900 W IP54

VCD-EC

860
8600 m³/h 400 Pa

400V  3F

50/60 Hz
3,80 A 2500 W IP54

VCD-EC

970
9650 m³/h 580 Pa

400V  3F

50/60 Hz
5,8 A 3800 W IP55

VCD-EC

1180
11750 m³/h 555 Pa

400V  3F

50/60 Hz
6,80 A 4500 W IP55

VCD-EC

1360
13600 m³/h 425 Pa

400V  3F

50/60 Hz
6,4 A 4200 W IP55

VCD-EC

1620
16200 m³/h 390 Pa

400V  3F

50/60 Hz
6,6 A 4400 W IP55
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Portate d’aria
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Configurazione

Il ventilatore è configurato di default in questo modo:

• 1 pannello ventilatore (ripresa), in parete semplice

• 1 porta di ispezione, montata sul lato destro

• 1 pannello connessioni elettriche, montato sul lato sinistro

• 2 pannelli fissi, montati sopra e sotto

L’immissione, di default, è in linea e il relativo pannello

cambia in base alla variante scelta:

• versione bocca libera [BL]: il pannello di

immissione è assente (canali da connettere

direttamente al telaio)

• versione con pannelli ciechi [PC]: il pannello di

immissione è chiuso e verrà forato a piacimento in

fase di installazione

• versione con attacchi circolari [AT]: il pannello di

immissione è dotato di attacco circolare e in questo

caso viene montato un attacco circolare anche sul

pannello ventilatore (ripresa)

I pannelli sono tutti della stessa misura, quindi è possibile modificare a piacere la

disposizione degli stessi in modo da avere l’immissione in linea, a destra, sinistra, sopra o

sotto e la porta di ispezione posizionata secondo le proprie necessità
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Optional

Tettuccio parapioggia

obbligatorio per installazione all’esterno;

sbordo di 80 mm per lato (160 mm totali) rispetto 

al cassone

Cuffia con rete antivolatile

installabile sia su ripresa che su immissione

Piedini di appoggio

per installazione a pavimento; altezza 100 mm

Potenziometro

permette la regolazione dal 20 al 100% della velocità del 

ventilatore

Kit regolazione a portata/pressione costante

permette la regolazione a portata o pressione costante

del ventilatore;

è possibile selezionare 2 set point attraverso un contatto

pulito.

Controllo a pressione costante disponibile dalla taglia

VCD-EC 80; controllo a portata costante disponibile dalla

taglia VCD-EC 100

Sezionatore IP65

installato a bordo macchina al posto della scatola di 

derivazione
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Tabella selezione kit 

pressione/portata costante

MODELLO

CONTROLLO 0-500 

Pa

CONTROLLO 0-1000 

Pa

CONTROLLO 0-2000 

Pa

CONTROLLO 0-4000 

Pa

PORTATA 

MASSIMA

PRESSIONE 

MASSIMA

PORTATA 

MASSIMA

PRESSIONE 

MASSIMA

PORTATA 

MASSIMA

PRESSIONE 

MASSIMA

PORTATA 

MASSIMA

PRESSIONE 

MASSIMA

VCD-EC

50
- - - - - - - -

VCD-EC

80
- 400 Pa - 900 Pa - - - -

VCD-EC

100
1200 m³/h 400 Pa 1300 m³/h 500 Pa - - - -

VCD-EC

180
1200 m³/h 400 Pa 1800 m³/h 900 Pa 2000 m³/h 1200 Pa - -

VCD-EC

260
1400 m³/h 400 Pa 2100 m³/h 900 Pa 2900 m³/h - - -

VCD-EC

330
1860 m³/h 400 Pa 2790 m³/h 900 Pa 3600 m³/h - - -

VCD-EC

450
2320 m³/h 400 Pa 3480 m³/h 900 Pa 4900 m³/h 1100 Pa - -

VCD-EC

620
2960 m³/h 400 Pa 4440 m³/h 900 Pa 6600 m³/h 1300 Pa - -

VCD-EC

860
3760 m³/h 400 Pa 5640 m³/h 900 Pa 8200 m³/h 1200 Pa 9200 m³/h -

VCD-EC

970
3760 m³/h 400 Pa 5640 m³/h 900 Pa 8200 m³/h 1500 Pa

10200 

m³/h
-

VCD-EC

1180
- 400 Pa 7200 m³/h 900 Pa

10460 

m³/h
1500 Pa

11000 

m³/h
-

VCD-EC

1360
- 400 Pa 8430 m³/h 900 Pa

12250 

m³/h
1300 Pa

15000 

m³/h
-

VCD-EC

1620
- 400 Pa

10440 

m³/h
900 Pa

15170 

m³/h
1100 Pa

18000 

m³/h
-

Nota: per una regolazione più accurata, si consiglia di selezionare sempre il controllo della taglia più

piccola che garantisca la portata/pressione desiderata.

Esempio: VCD-EC 450, per una portata costante di 3300 m³/h → scegliere il controllo 0-1000 Pa
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Dimensioni (pannello immissione assente/cieco)

Pannello attacco aria immissione e porta ispezione orientabili a piacere

(tutti i pannelli sono intercambiabili)

MODELLO L PESO

VCD-EC 50 400 mm 17 kg

VCD-EC 80 400 mm 18 kg

VCD-EC 100 500 mm 27 kg

VCD-EC 180 500 mm 33 kg

VCD-EC 260 650 mm 49 kg

VCD-EC 330 650 mm 52 kg

MODELLO L PESO

VCD-EC 450 750 mm 68 kg

VCD-EC 620 750 mm 78 kg

VCD-EC 860 1000 mm 119 kg

VCD-EC 970 1000 mm 124 kg

VCD-EC 1180 1000 mm 130 kg

VCD-EC 1360 1200 mm 173 kg

VCD-EC 1620 1200 mm 180 kg
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Dimensioni (con attacchi circolari)

Pannello attacco aria immissione e porta ispezione orientabili a piacere

(tutti i pannelli sono intercambiabili)

MODELLO L ØD PESO

VCD-EC 50 400 mm 200 mm 17 kg

VCD-EC 80 400 mm 250 mm 18 kg

VCD-EC 100 500 mm 250 mm 27 kg

VCD-EC 180 500 mm 315 mm 33 kg

VCD-EC 260 650 mm 355 mm 49 kg

VCD-EC 330 650 mm 400 mm 52 kg

MODELLO L ØD PESO

VCD-EC 450 750 mm 450 mm 68 kg

VCD-EC 620 750 mm 500 mm 78 kg

VCD-EC 860 1000 mm 560 mm 119 kg

VCD-EC 970 1000 mm 560 mm 124 kg

VCD-EC 1180 1200 mm 630 mm 130 kg

VCD-EC 1360 1200 mm 630 mm 173 kg

VCD-EC 1620 1200 mm 630 mm 180 kg
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Prestazioni aerauliche VCD-EC 50

Prestazioni aerauliche VCD-EC 80
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Prestazioni aerauliche VCD-EC 100

Prestazioni aerauliche VCD-EC 180
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Prestazioni aerauliche VCD-EC 260

Prestazioni aerauliche VCD-EC 330
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Prestazioni aerauliche VCD-EC 450

Prestazioni aerauliche VCD-EC 620

VMC GROUP S.r.l. Via I Maggio 25 - 23885 – Calco (LC) - ITALIA

Tel.: +39.039.9513836 - Fax: +39.039.9908154 – info@vmcgroup.it - www.vmcgroup.it



Prestazioni aerauliche VCD-EC 860

Prestazioni aerauliche VCD-EC 970
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Prestazioni aerauliche VCD-EC 1180

Prestazioni aerauliche VCD-EC 1360
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Prestazioni aerauliche VCD-EC 1620
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Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 50

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 0,139 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 0,085 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 18 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 1,13 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 270 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 8 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 45,1%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 1,2%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 57 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011

Scheda del prodotto VCD-EC 50

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014
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Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 80

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 0,222 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 0,168 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 20 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 1,81 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 285 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 8 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 39,5%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 1,2%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 65 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011
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Scheda del prodotto VCD-EC 80

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014
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Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 100

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 0,278 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 0,171 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 18 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 1,37 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 291 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 9 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 49,2%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 0,9%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 58 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011
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Scheda del prodotto VCD-EC 100

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014
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Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 180

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 0,500 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 0,515 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 28 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 2,47 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 388 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 11 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 39,2%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 1,5%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 71 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011
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Scheda del prodotto VCD-EC 180

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014
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Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 260

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 0,722 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 0,679 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 27 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 2,01 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 367 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 11 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 40,6%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 0,9%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 70 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011
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Scheda del prodotto VCD-EC 260

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014
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Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 330

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 0,917 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 0,834 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 26 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 2,55 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 368 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 11 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 42,0%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 0,9%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 71 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011
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Scheda del prodotto VCD-EC 330

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014
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Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 450

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 1,250 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 0,982 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 22 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 2,55 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 386 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 11 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 51,1%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 0,9%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 73 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011
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Scheda del prodotto VCD-EC 450

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014
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Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 620

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 1,722 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 1,543 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 26 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 3,51 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 442 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 13 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 51,3%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 0,9%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 73 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011
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Scheda del prodotto VCD-EC 620

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014

http://www.vmcgroup.it/


Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 860

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 2,389 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 1,971 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 24 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 2,65 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 402 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 12 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 50,7%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 1,2%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 75 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011

VMC GROUP S.r.l. Via I Maggio 25 - 23885 – Calco (LC) - ITALIA

Tel.: +39.039.9513836 - Fax: +39.039.9908154 – info@vmcgroup.it - www.vmcgroup.it

Scheda del prodotto VCD-EC 860

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014

http://www.vmcgroup.it/


Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 970

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 2,681 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 3,286 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 37 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 2,97 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 582 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 18 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 49,4%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 1,0%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 79 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011

VMC GROUP S.r.l. Via I Maggio 25 - 23885 – Calco (LC) - ITALIA

Tel.: +39.039.9513836 - Fax: +39.039.9908154 – info@vmcgroup.it - www.vmcgroup.it

Scheda del prodotto VCD-EC 970

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014

http://www.vmcgroup.it/


Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 1180

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 3,264 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 3,736 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 34 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 2,47 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 556 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 11 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 50,6%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 0,9%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 78 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011

VMC GROUP S.r.l. Via I Maggio 25 - 23885 – Calco (LC) - ITALIA

Tel.: +39.039.9513836 - Fax: +39.039.9908154 – info@vmcgroup.it - www.vmcgroup.it

Scheda del prodotto VCD-EC 1180

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014

http://www.vmcgroup.it/


Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 1360

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 3,778 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 3,340 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 26 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 2,86 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 427 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 13 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 50,3%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 0,8%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 82 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011

VMC GROUP S.r.l. Via I Maggio 25 - 23885 – Calco (LC) - ITALIA

Tel.: +39.039.9513836 - Fax: +39.039.9908154 – info@vmcgroup.it - www.vmcgroup.it

Scheda del prodotto VCD-EC 1360

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014

http://www.vmcgroup.it/


Marchio del fornitore VMC GROUP S.r.l.

Identificativo del modello VCD-EC 1620

Tipologia di prodotto UVNR, monodirezionale

Tipo di motorizzazione Velocità variabile

Sistema di recupero calore nessuno

Efficienza termica del recuperatore di calore* non applicabile

Portata nominale (m³/s) 4,500 m³/s

Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) 3,518 kW

Potenza specifica interna di ventilazione SFPint (W/(m³/s))* 22 W/(m³/s)

Velocità frontale alla portata nominale (m/s)* 3,4 m/s

Pressione esterna nominale Δps,ext (Pa) 387 Pa

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione Δps,int (Pa)* 12 Pa

Efficienza statica dei ventilatori ηs,Fan** 51,4%

Tasso di trafilamento (%)

interno non applicabile

esterno 0,8%

ricircolo non applicabile

Classificazione dei filtri -

Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri -

Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))* 80 dB(A)

Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio www.vmcgroup.it

* come da regolamento UE n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento UE n°327/2011

VMC GROUP S.r.l. Via I Maggio 25 - 23885 – Calco (LC) - ITALIA

Tel.: +39.039.9513836 - Fax: +39.039.9908154 – info@vmcgroup.it - www.vmcgroup.it

Scheda del prodotto VCD-EC 1620

Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014

http://www.vmcgroup.it/

